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Abklrzungsverzeichnis
App Applikation

KNX Der KNX-Standard ist ein offener Standard dem sich mittlerweile mehr als 400 Firmen weltweit
angeschlossen haben. Der Standard kann als offen angesehen werden, da der Zugang zu den
entsprechenden Dokumenten nach Registrierung jedem méglich ist.

ETS Engineering Tool Software

Herstellerunabhangiges Installationswerkzeug der KNX Association fur die Planung und
Konfiguration mit dem KNX System.

DPT Die standardisierte Kommunikation erfolgt in KNX nach Datenpunkttyp
DPT 1 Schalten 1 Bit
DPT 3 Dimmen 4 Bit
DPT 10 Uhrzeit 3 Byte
DPT 11 Datum 3 Byte
DPT 9 Wert, Gleitkommazahl 16 Bit, proprietares Format 2 Byte
DPT 5 Relativwert, 0...100 % / 0...255 1 Byte
DPT 1 Antriebssteuerung 1 Bit
DPT 2 Zwangssteuerung 2 Bit
DPT 14 Gleitkommazahl, 32 Bit, IEEE 754 single 4 Byte
DPT 7/8 16-Bit-Wert 2 Byte
DPT 12/13  32-Bit-Wert 4 Byte
DPT 15 Zugangskontrolle 1 Byte
DPT 4 ASCll-Zeichen 1 Byte
DPT 5/6 8-Bit-Wert 1 Byte

14

bPT 16 Zeichenkette Byte

*.esf

Eine ESF-Datei (.esf), welche die beteiligten Kommunikationsobjekte + relevanten

Datei- . ,
Details auflistet.
Format
knXpres . Lo ,
<o PIU Ein Plug-in ist eine Schnittstellte bzw. Gateway auf IP-Ebene, welche den KNX-Standard
in & und andere Kommunikationsprotokolle miteinander verbindet.
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I. Installation und Update

Die App knXpresso kann mit und ohne die ETS der KNX Association parametriert werden. Das
Projektierungstool steht als ETS4/5/6 knXpresso Applikationsprogramm und auch als ,Stand Alone”
Tool zur Verfugung. Beide Tools sind in den Funktionen véllig identisch!

Voraussetzungen

ETS

Wenn Sie eine Lizenz fur die ETS besitzen, empfehlen wir das Projektierungstool in der ETS zu nutzen,
da Sie dann den direkten Zugriff auf lhre Gruppenadressen besitzen und eine individuelle
physikalische Adresse vergeben kdnnen.

- abETS5.7.2
- abETS4.2.0
- Windows 10 (Windows 7)

Unter Windows 7 kann es vorkommen, dass das ETS Projekt nur bei einer Nachinstallation des .NET
Framework und von Windows 7 Updates funktioniert. Wir empfehlen die Verwendung von Windows

10.

ChUsersitreekt Downloadsi\knxpresso-v2-1-8-ets3-ets5-knxpresso_0 (2).ziph — [} > FU r dle ETS4 Und ETSS/6 Sl nd
Qatellzn:lﬁearbaten Ansicht Faweoriten Extras ife ‘ x = VerSChIedene PrOjekte II"I der
— =7 U i . . .

Hinzufigen Entpacken Uberprifen Kopieren Verschieben Laschen Eigenschaften *-ZI p Datel deS ETS Projekts ZU
* | ChlUsersitreekDownloads'\knxpresso-v2-1-8-ets3-ets3-knxpresso_0 (2).ziph ~ fl n d en.

Mame GroBe  Gepackte Grof

[EFkniXpresso V2 1 8 ETS4_only.knxpre;j | 7 047 325 ro23s] Bitte verwenden Sie das ETS
knXpresso_V2_1_8 ETS5.knxproj 6912471 6 889 2( . . . .

. .| Projekt far lhre jeweilige ETS
0/ 2 Objekt(€) markiert Version.

Abbildung 1 - ETS Projekt

Ohne ETS

Wenn Sie keine Lizenz fur die ETS besitzen oder unabhangig von der ETS parametrieren mochten, ist
das Uber das kostenlose Projektierungstool von knXpresso moglich. Dies ist erhdltlich unter
https://knxpresso.de/support

- abWindows 7/10
- Gruppenadressenstruktur aus der ETS (OPC Export)
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Verwendung der ETS

Das Projektierungstool fur die ETS ist bei knXpresso und in einem ETS Projekt erhaltlich.

Das knXpresso Tool ist nicht im Hersteller Katalog der ETS zu finden und muss aus dem knXpresso
ETS Projekt kopiert und eingefugt werden!

Impoxt des ETS Projekt mit knXpresso

Importieren Sie das zuvor entpackte Projekt in lhre ETS und 6ffnen dies. In dem ETS Projekt von
knXpresso finden Sie das knXpresso Gerat, das Sie in die Zwischenablage kopieren mussen.

ntergewerk hinzufiigen ¥ loschen ¥ Programmieren | v ) Gerdteinfo ~ Zuriicksetzen Entladen * &= Drucken
Gebdude i Adresss Raum Beschreibung Applikationsprogramm
[ Dynamische Ordner 4 111243 knXoresso Aoolikation
2 Gewerke v Offnen
® Visualisierung knXpresso i Programmieren \
Entladen L
O nnfo ’
¥ Gerst zuriicksetzen Strg + R

Gerat vergleichen
Etiketten drucken

Parameter und Flags Gbernehmen

Trennen
Zu Produktvorlagen hinzufiigen »
X Léschen Entf
& Ausschneiden Strg + X
Kopieren Strg + C
Einfligen

Inhalte einflgen

Erweitertes Einflgen

Eigenschaften Alt + Enter

Abbildung 2 - Kopieren des knXpresso Gerdts
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Rufen Sie nun Ihr ETS Projekt auf und navigieren Sie in die Gerateliste oder den entsprechenden
Raum in der Gebaudestruktur und fugen Sie das Gerat aus der Zwischenablage ein.

B8 0/5 Funk
58 0/6 Auto
< 077 Fehle
5n 0/7/0 -
ag O/ A
rg O/T/2 A
rg O/T/3 A
Gebaude ~
+ Gerdte hinzut
4 [iH 02 Erdge
= Arbeite
Ly Bad EG
Diele
£y Esszimin
D,] Kinderz

o Kiiche

111114
111118
111121
111122
111132
111152

¥ p rogrammieren

Gerat vergleichen

Etiketten drucken

== Hinzufiigen

X Loschen Entf
& Ausschneiden Strg + X
Kopieren Strg + C
Q] Einfligen
[Q] Inhalte einflgen Strg + W
Erweitertes Einfigen
Projekt teilen
Eigenschaften Alt + Enter

'E 1.1.13 Wohnen - der Rechts (oberer Taster) - Tast...

—aal T T

r‘ Kopiere...

Zusarmmentlhren der Produktdaten.

Abbrechen

Abbildung 3 - Einfiigen des knXpresso Gerdts

Es erscheint nun der Kopierdialog und Sie werden aufgefordert ein Plug-in zu installieren.
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Physikalische Adresse

Nach dem Einfuigen kdnnen Sie die physikalische Adresse an Ihr Projekt anpassen. Das knXpresso
Gerat fugt sich wie jedes andere KNX Gerat in Ihr Projekt ein und hat eine eigene physikalische

Gebaude ~ @ =5
.anile hinzufiigen X Loschen ¥ Programmieren | ¥ Hilfe Anderungen hervorheben  Standardparamster  Benutzerfreigaben anpassen
4 [ 02 Erdgeschoss -
i 1.1.15 Tablet Wohnen knXpresso
= Arbeiten
S Bad EG
[] Diele

£y Esszimmer
E,,] Kinderzimmer
y Kiiche
4 O Wohnzimmer
'E 1.1.13 Wohnen - 4er Rechts (oberer Taster) - Tast...

AL] 1.1.14 Wohnen - der Rechts (mittiere Taster) - Tas... Produktspezifischen Parameterdialog &ffnen

» "W 1.1.15 Tablet Wohnen knXpresso
'E 1.1.16 Wohnen - Tir - Tasterschnittstelle 4fach pl...

'E 1.1.21 Wohnen - Hinter Steckd. an Terrassentir -...
'E 1.1.22 Wohnen - Tir - Tasterschnittstelle 2fach pl...
4] 1.1.32 Wohnen - Treppenaufgang - L) mit Feucht...
'E 1.1.52 Wohnen - 4er Rechts (untere Taster) - Ll...
. 03 Obergeschoss
’ 10 Garten

T v hakil

v  Kommunikationsobjekte Kanale Parameter

Abbildung 4 - Produktspezifischen Parameterdialog

Adresse.
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Kommunikationsobjekte

Um in knXpresso Elemente mit Gruppenadressen verbinden zu koénnen, wird mindestens ein
Kommunikationsobjekt eines KNX Gerats als Inhalt der Gruppenadresse benotigt.

Mochten Sie knXpresso aktualisieren mit einer neuen Version des Projektierungstool, ist darauf zu
achten das beim Loschen des alten knXpresso Gerats auch die Zuweisungen fur die Dummy
Objekte verloren gehen.

Die knXpresso Applikation bietet Dummy-Objekte an, da manche Funktionen vielleicht ausschlieB3lich
in knXpresso verwendet werden z.B. Funktionen uber die knXpresso Plug-ins oder Ausgange von
Gatter, die an einer anderen Stelle in knXpresso direkt weiterverarbeitet werden sollen. Dummy
Objekte sind nicht direkt in der KNX Anlage vorhanden, aber somit aus Funktionsgrinden mit einer
oder mehreren Gruppenadressen verknupft.

Mummer MName * Objektfunktion Beschreibung Gruppenadres Linge K L S U a Datentyp
I a"—'l'? Dummy Objekt 10Byte Mehrfachverwendung WbytesKk L 5 U A
! Zl'E Dummy Objekt 11Byte Mehrfachverwendung Nbytes K L 5 U A
I Il'g Dummy Objekt 12Byte Mehrfachverwendung PeoytesK L 5 U A
I I.'lED Dummy Objekt 148yte Mehrfachverwendung Hhytess Kk L 5 U A
B3 Dummy Objekt kit Mehrfachverwendung bit KL 5 U A
! Zlﬁ Dummy Objekt 1Byte Mehrfachverwendung Tbyte K L 5 U A
I :lz Dummy Cbjekt 2bit Mehrfachverwendung bt K L 5 U A
I I.'l? Dummy Chjekt 2Byte Mehrfachverwendung Zbytes K L 5 U A
I :lC Dummy Objekt 3 Byte Mehrfachverwendung Ibytes K L S U A
! 3'-'|3 Dummy Chbjekt 3bit Mehrfachverwendung 3t K L 5 U A
I Ifl”l Dummy Objekt 4 Byte Mehrfachverwendung dbytes K L 5 U A
I I_’|4 Dummy Chjekt 4bit Mehrfachverwendung 4bit K L S U A
I IlS Dummy Cbjekt Shit Mehrfachverwendung Sbit K L 5 U A
I 2|'2 Dummy Objekt 5Byte Mehrfachverwendung Ebhytes K L S U A
! Zlﬁ Dummy Chbjekt Gbit Mehrfachverwendung et K L 5 U A
I 2|'3 Dummy Cbjekt 6Byte Mehrfachverwendung Bbytes K L S U A
I ;_'l_ Dummy Chjekt 7hit Mehrfachverwendung Thit K L S5 U A
I 2|'4 Dummy Cbjekt 7Byte Mehrfachverwendung Thytes K L S U A
! Zl'S Dummy Chjekt 8Byt Mehrfachverwendung Sbytes K L 5 U A
I Ifl'é Dummy Cbjekt 9Byte Mehrfachverwendung Obytes K L S U A
<
Kemmunikationsobjekte Kanile Parameter

Abbildung 5 - Dummy Objekte
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Offnen des Plug-ins in der ETS

Beim erstmaligen Offnen des Plug-ins erscheint eine leere Seite und Sie kénnen mit dem Anlegen von
Elementen beginnen. Beim Erstellen von Elementen kann direkt in der vorhandenen
Gruppenadressenstruktur gesucht und die entsprechenden Gruppenadressen direkt verbunden
werden.

h Bearbeiten  Arbeitsbereich Inbetriebnahme Disgnose Apps Fenster ~ @

© Projext schiieden Rickgangig =% Reports Arbeitsbereich = Kataloge [ Diagnose
I >
| Newe Seite Seitenname Neue Seite
~
In Navigationsleiste (App]  Ja - @
Anzeigen in Webserver Nein -
Passwort fur Seite
Dateiname Hintergrundbild - (7]
Hintergrundfarbe w | SEFFFFFFF - @
4 B 105 kn¥presso zeien 15 [[+] spanen 24 [+
A1 1059 knXpre:
4 1] 10,52 knXpred
¥anal 1
() Kont
Gruppenadressen = | .2/ Monfiguration P -
o Hauptgruppen hinz Seite rauf
1] Gruppenadressen Seite runter
fi5 Dynamische Ord| ~
B8 0 rur fur Tests (=) werkzeugkasten Element | Seite | Allgemeine Einstellungen | Style
@ rnwr fiar Test: -
Schaltflachen (=) Konfi
™ . (=) Konfi
B8 1 Wohnzimmer Schiebe-Elemente \2) Kenfiguration
B8 2 Schalfzimmer Dreh-Elemente Vorschau
: Wertausgaben Ebene: | Ganz Unten ] Unten
B8 3 Koche Loglk-Elemente
B9 4 Fiur obe Fensterausgaben | Mitte | Oben | Ganz Oben
4 Fiur oben reraus,
89 s8aa 2}:;::'5'&"‘9"[9 <ksin Styles w Mintergrundfarbe ausblender T
B3 6 Aussen .
- Gerate suchen - @
7 Flur unten
BB & Heizkeller Kl Frei Nein .
B8 9 Waschikeller w Hauptgruppen
S KNX IP Interface 732 secure (192 168.178.1 052 kniXpresso Produkt Zuetst virwendeter Arbestsberch

Abbildung 6 - Produktspezifischer Parameterdialog
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Verwendung des Projektierungstool ohne die ETS

Installation

Das Tool kann kostenlos unter https://knxpresso.de/support heruntergeladen werden. Nach dem
Download muss die *.zip Datei gedffnet werden und die enthaltene Datei entpackt oder direkt
ausgefuhrt werden.

Nach dem Offnen kann es vorkommen, dass ein Hinweisfenster erscheint. Bitte fiihren Sie die Datei
trotzdem aus.

In der nebenstehenden Abbildung hat der
Microsoft Defender ein Hinweisfenster
erzeugt. Klicken Sie auf ,Weitere
Informationen” und auf ,Trotzdem
Der Computer wurde durch Windows ausfiihren”. Danach erfolgt eine weitere
geschutzt Sicherheitsabfrage der Benutzer-Konten
Steuerung und dann kann das Tool
trotzdem installiert werden.

Nach der erfolgreichen Installation kann das Tool wie

andere Programme gestartet werden.

Abbildung 7 - Warnhinweis bei der Installation
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Export der Gruppenadressenstruktur aus dem ETS Projekt

Fur jedes Smart Home mit KNX ist ein ETS s

Projekt oder ETS Inside Projekt vorhanden.
Wenn die entsprechende Projektdatei nicht
vorhanden ist, fragen Sie dies bei Ihrem z D

Elektriker bzw. Systemintegrator an. Ubersicht Bus Kataloge Einstellungen

Fur die Parametrierung von knXpresso ist die
Gruppenadressenstruktur als *.esf Datei
notwendig. Diese kdénnen Sie aus der ETS + 3t
exportieren. Das ist auch im kostenlosen
Demomodus der ETS mdglich. Installieren Sie
hierzu die ETS5/6 und importieren Sie |hr Abbildung 9 - Projektimport in der ETS
ETS-Projekt.

Projekte  Archiv  ETS Inside

MName | Projekt importieren |letzt gedindert ¥ Status

Bs Offnen Die Gruppenadressenstruktur wird Uber den Projektexport exportiert.
X Loschen Entweder Uber den entsprechenden Button oder per Rechtsklick auf das
By Kopieren , | Projekt.

@ Wiederherstellungspunkte *

t Export

Abbildung 10 - ETS Export

Danach muss der Dateityp ,OPC [ F Su e
Export (*.esf)” ausgewahlt, und der
Speicherort bestimmt werden.
Diese Datei offnen Sie im
Projektierungstool von knXpresso,
wenn Sie in einem Element, in den
Einstellungen oder Szeneneditor

« v 4 B = Windows (.. > temp

Organisieren v Meuer Ordner
Mame

l Neuer Ordner

die entsprechenden
Gruppenadressen verwenden
mochten.

A Ordner ausblenden Speichern Abbrechen

Abbildung 11 - OPC Export
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Exrste Verwendung des Tools

Nach dem ersten Start wird ein Dialog gezeigt, bei dem man ein Gerat wahlen kann, auf das die
Visualisierung laufen soll.

9 Neu - (| »
Telefon Hochformat
Tablet kleiner 7 Zoll Hochformat
Tablet grofer 7 Zoll Hochformat
Telefon Querformat
Tablet kleiner 7 Zoll Querformat

Tablet grafer 7 Zoll Querfarmat

Cancel |

Abbildung 12 - Dialog Geradteauswahl

AnschlieBend wird eine leere Seite angezeigt. Nun kann auch schon begonnen werden, die Oberflache

in verschiedenen Seiten zu erstellen oder eine vorhandene Oberflache (auch Musteroberflache) zu
offnen.

10.5.2 - knXpresso - V2.2.0 - O X
Datei Szene / Zeit
I@ Seitenname Neue Seite
In Navigationsleiste (App) Ja 4
Anzeigen in Webserver Nein -
Passwort fur Seite
Dateiname Hintergrundbild = l:l e
Hintergrundfarbe l:l #8FFFFFFF - e
Zeilen |15 Spalten |24 .
@ Konfiguration
@ Werkzeugkasten Element | Seite | Allgemeine Einstellungen | Style
: gz:ilgﬂeﬁr:mnente @ Konfiguration
I Dreh-Elemente Vorschau
Wertausgaben Ebene: Ganz Unten Unten
:‘EKEE!;:;;;EZ” Mitte Oben Ganz Oben
) ;)Ifj;rr'r;—flemente <kein Style> ~  [_] Hintergrundfarbe ausblendenr
- o auf Gerat schreiben (Strg+D)

Abbildung 13 - Leere Seite

Das Tool speichert Ihre Anderungen in einem regelmaRigen Intervall automatisch, sodass bei einem
Ausfall des Programms oder Computers nicht alles verloren ist.
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De-Installation des Tools

Das knXpresso Tool kann, wie andere Software
auch, deinstalliert werden. Hierzu sind die Standard
0 Windows Werkzeuge zu benutzen.

55 Von "Start” lGsen

Feelgood Indie

knXpresso
lication. =
Application GroBe dndern

Mehr

Deinstallieren

'

Abbildung 14 - Deinstallation

Physikalische Adresse

In dem Projektierungstool ist es nicht mdglich eine individuelle physikalische Adresse wie in der ETS
zu vergeben. Dies ist auch nicht zwingend erforderlich. Das IP-Interface/Router vergibt automatisch
eine physikalische Adresse und kann in den App Einstellungen angezeigt werden.

Verwendung eines Projekts aus der ETS Inside

Wenn Sie Ihr KNX Projekt mit der ETS Inside umgesetzt haben, kdnnen Sie Uber einen kleinen Umweg
trotzdem knXpresso nutzen.

Dazu mussen Sie lhr ETS Inside Projekt in die ETS 5/6 laden. Die Demo-Version der ETS 5/6 ist hierzu
ausreichend. Eine Anleitung finden Sie im Support Bereich der KNX Association.

Nach der erfolgreichen Umwandlung in ein ETS5/6 Projekt, gehen Sie wie in Kapitel ,Export der
Gruppenadressenstruktur aus dem ETS Projekt” vor.
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Update

Das Tool und das ETS Projekt werden kontinuierlich weiterentwickelt. Daher erscheint in
regelmaligen Abstanden ein Update unseres Tools auf https://knxpresso.de/support.

In folgenden Unterkapiteln wird beschrieben, wie das Update auszufuhren ist.

Bei Verwendung des Projektierungstool ohne die ETS 1.1.15 - knXpresso - V2.1.0

Laden Sie hierzu die Datei von der Internetseite herunter und
installieren Sie die neue Version. Bitte deinstallieren Sie vorher die
vorhandene alte Version mit den Windows Mitteln (Einstellungen ->
Apps -> knXpresso Applikation Vx.y deinstallieren).

Datel  Szenen

Importieren

Addressdatei Gffren..
Starten Sie die neue Version und offnen wie gewohnt Ihre

Parameterdatei aus dem gewdahlten Speicherort. Ubernehmen
Exportieren
Bei Nutzung in der ETS: Zuletzt gedffnete Dateien ,
Offnen Sie den produktspezifischen Parameterdialog in der ETS und
exportieren Sie Ihre Projektdatei auf einen beliebigen Speicherort. ezidar e A

Abbildung 15 - Exportieren
Es ist empfehlenswert die gleiche physikalische Adresse wieder
zu verwenden.

Danach  kénnen  Sie das
knXpresso Gerat aus lhrem ETS Projekt 16schen. Importieren Sie dann das neue ETS Projekt von
knXpresso in lhre ETS wie in Unterkapitel Verwendung der ETS beschrieben.

1.1.15 - knXpresso - V2,1.8

& Ofnen i Nach dem Einfugen des neuen
€ > v 4R tmp > NewrOune KNX Gerats und dem Aufruf
Heuer Ordner _ a8 des produktspezifischen
| o —— Parameterdialogs  muss  lhre
Parameterdatei fur knXpresso
wieder importiert werden.

Datel Szenen

Importieren
Addreszdatei 5ffnen...

!‘ knXpresso_Ulxml 16.09.2020 12:57

Ubernehmen

Exportieren

Zuletzt gedffinete Date

Beenden Alt+

l temp

B Neuer Ordner

Abbildung 16 - Import
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II. Ubersicht des Projektierungstool

Nach dem Starten des Tools Uber den ,produktspezifischen Parameterdialog” in der ETS oder nach
der Installation des Projektierungstool ohne die ETS erscheint folgendes Fenster.

6 knXpresso - V2.2.1 Pre 10 - C:\Users\User\Downloads\tablet_hoch_2\_knXpresso\knXpresso_Ul.xml - Licht - m} X
Datei Szene / Zeit
Licht Seitenname Licht
Rollo R R R R N s ey i i 2
H : n Navigationsleiste a =

Heizung B PP
Dashboard Anzeigen in Webserver Nein Y
Info Aligemein*
Info Wetter Hoch*
Aussen* = e ————— 3 L F— Passwort far Seite
ActionBar*
Logik Dateiname Hintergrundbild N E]
Anlel

nielung Hintergrundfarbe T | I:I _Page_BG v

Zeilen 72 [:]3 Spalten 45 EIZ]

o IIII
_’Il"lll o) )| <:::>
: ol | .

QO ®

@Werkzeugkasten Element §f Seite § Aligemeine Einstellungen f§Style
I Schaltflachen
I Schiebe-Elemente @Konﬂguratjon
I Dreh-Elemente Vorschau
! Wertausgaben Ebene:  [¥] GanzUnten [¥] Unten
I Logik-Elemente
! Fensterausgaben [v] Mitte  [¥] Oben [v] Ganz Oben
I System-Elemente 1
v | Hinte dfarbe ausblend 1

I Uhrzeit / Datum Dark [[] Hintergrundfarbe ausblenden 0 Gerlt lesen
L Plugins * g7 N P~ = == e e

a Gerate suchen v e auf Gerat schreiben (Strg+D)

Abbildung 17 - Erkldrung Fenster des Tools

Die Beschreibung zum Aufbau des Tools gliedert sich in verschiede Bereiche:

Menu- und Titelleiste

Seitennavigation

Aktionen fur die einzelnen Seiten
Werkzeugkasten

Parameter der einzelnen Tabulatoren (6, 7, 8, 9)
Parameter fur einzelne Elemente

Parameter fur die Seiteneinstellungen
Parameter fur Allgemeine Einstellungen

9 Parameter fur die Styles

10 Darstellung des Zeichenfensters

11 Ubertragen auf das Android Gerat (bei ETS ohne ,vom Gerat laden®)
12 Zeichenfensters

coNoOuUuT W N —

Menii- und Titelleiste

Menii
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Im MenuUpunkt ,Datei” kénnen Projekte neu erstellt und
geoffnet werden. AuBBerdem kann hier gespeichert und
beendet werden. Im Menupunkt ,Szenen/Zeit" wird der

Szenen- Zeiteditor gedffnet.

= Neu

Anlegen einer neuen Oberflache.

» Offnen

Offnet eine vorhandene Oberflache.

= Adressdatei 6ffnen

knXpresso Projektierungstool Ubersicht des Projektierungstool

Datei | Szene / Zeit
Neu Strg+N
Offnen Strg+0O

Addressdatei offnen...

Speichern Strg+S
Speichern unter Strg+Shift+S

Zuletzt gedffnete Dateien »

Abbilddhg 18 - Datei

Offnet die Gruppenadressenstruktur aus einer exportierten *.esf-Datei.

= Speichexn

Aktuelle Anderungen werden unter ausgewdahlten Dateinamen gespeichert.

= Speichern unter

Speichern unter einen bestimmen Dateipfad und Dateinamen.

» Zuletzt gedoffnete Dateien

Liste der zuletzt verwendeten knXpresso Oberflachen mit Angabe des Dateipfads.

= Beenden

Beendet das Projektierungstool.

Titelleiste

In der Titelleiste werden folgende
Informationen angezeigt.

* Version des Projektierungstool

* Dateipfad des knXpresso
Projekts.

* Ausgewahlte Seite

» % Zeigt an, dass die letzten
Anderungen noch nicht
gespeichert wurden.

Anderungsstand: August 22

& kn¥presso - V2.1.9 Pre 16 - Ch\tempikniXpresso_Ulxml - Start *

Datei  Szenen

Start .
Wohnen ;?.'cntralfunktiunen

Andere Bereiche

Eltern
Kinder

Draulen

(Garage

(G5ste

Abbildung 19 - Titelleiste
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Aktionen fiir Seiten

Mit diesen Schaltflachen kann die Reihenfolge der Seiten im Menu

(~ Konfiguration
verandert werden. ®

Seite rauf

Seite runter

Abbildung 20 - Seite rauf

Seitennavigation

— In der Seitennavigation kann zwischen den verschiedenen
e T T T T Seiten in der Oberfliche gewechselt werden und ist
foe WY gleichzeitig die Bezeichnung und Reihenfolge der Meniipunkte
PR

Obersicht Kamera o

Kamera 1 : i

kemerat | B L L L sy

Kemerad et} Hinweis: Die Positionen im Menu der APP sind abhangig von
Fensterkoniaiis SN S - ~| der Position in der Seitennavigation (in der APP von links
Abbildung 21 - Seitennavigation nach rechts in der Seitennavigation von Oben nach Unten)

(wenn Seite sichtbar) in der
knXpresso App.

,* hinter den Seitennamen kennzeichnet diese als Unterseite. Dies muss immer hinter den Seiten
sein in denen diese Unterseite eingefugt wurde.

,** hinter den Seitennahmen kennzeichnet diese Seite als Bildershow. Diese Seite muss auch den
Namen ,Bildershow” haben. Diese Seite wird Uber die Bildershow gelegt, sodass man diese
benutzerspezifisch darstellen kann. Es ist moglich z.B. die AuBentemperatur oder Zentralaus Uber die
Bildershow (Diashow) zu legen.

_______ Mit der rechten Maustaste auf eine nicht selektierte Seite
Seite hinzuflgen offnet sich folgendes Kontextmena.

Seite einfligen ' An dieser Stelle kénnen Sie entweder Seiten hinzufligen
: (neu) oder einfigen (aus der Zwischenablage).

Datei  Szenen

Meue Seite |

Seite hinzufiigen

Abbildung 22-Kontextmenii nicht selektiert

Mit der rechten Maustaste auf eine selektierte Seite 6ffnet sich Seite kopieren

folgendes Kontextmenu Seite einfligen

o . . o o Seite umb
Hier kénnen Sie Seiten wie oben hinzufiigen oder einfiigen, aber =it Hmbensnnen

auch Seiten kopieren in die Zwischenablage, Seiten umbenennen, Seite ldschen

wie auch Seiten I6schen.
Abbildung 23 - Kontextmeni selektiert

Axrbeiten im Zeichenfenster
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Im Zeichenfenster kénnen Elemente platziert, verschoben, verandert und geléscht werden. Das
Zeichenfenster kann man sich als kariertes Papier vorstellen auf das man mit einem Bleistift die
Elemente (Skizze) zeichnet. Das Aussehen der Elemente ist nur angedeutet. Das tatsachliche Aussehen
der Elemente kann erst auf dem Endgerat betrachtet werden.

Platzieren von Elementen

In dem Zeichenfenster (Arbeitsbereich) jeder angelegten Seite kann durch einen rechten Mausklick
oder durch den Werkzeugkasten (Element auswahlen und in das Zeichenfenster verschieben) ein
neues Element hinzugeflgt werden. Die Elemente werden entweder mit Gruppenadressen verbunden
oder sind statische Elemente fur Beschriftungen und Design.

Beim Einfugen steht eine Vielzahl von Elementen
zur Verfigung. Uber das Aufklappt-Meni kann
schon eine Vorauswahl getroffen werden.

Element einfligen Strg+V |
Neues Element einfligen 4 Schaltflachen
' 1 . Schiebe-Elemente

Dreh-Elemente
Wertausgaben
Logik-Elemente
Fensterausgaben
System-Elemente
Uhrzeit / Datum

Plugins *

Abbildung 24 - Neues Element einfiigen

In der weiteren Auswahl kann nochmal eine Element Auswahl - b
. bbruch fil
Unterauswahl getroffen werden oder die Vorauswahl [Abbruch | [ Zufogen
. 4 Schaltflachen
geandert werden.

+ Umschalter (DPT 1)
* Rollladen / Jalousien (Langer / Kurzer Tastendruck - DPT 1)
+ Klingel (DPT 1)
« Wert senden (0...100 - DPT 5)
+ Wert senden (0...255 - DPT 5)
« Wert senden (-32768...3276
+ Wert senden (Gleitkomma
+ Plus / Minus (DPT 9)
s Zeichenkette senden (DPT
+ Betriebsartenumschalter (Crr—=oy
Schiebe-Elemente
Dreh-Elemente
Wertausgaben
Logik-Elemente
Fensterausgaben
System-Elemente
Uhrzeit / Datum
Plugins *

Bedienfeld zum Senden eines Wertes zwist
Dem Bedienfeld wird ein Wert zugewiesen,
welcher bei Betatigung auf die parametriet

Abbildung 25 - Element Auswahl

Elemente die mit einem Sternchen * gekennzeichnet sind, werden in der Browser Ansicht bei der
Verwendung des knXpresso Webserver Plug-in ausgeblendet.
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Vexschieben von Elementen

Durch das Selektieren und mit der gedruckten linken Maustaste
kdnnen Elemente an einer beliebigen Stelle auf der Seite
verschoben werden. Wird die linke Maustaste gedruckt, erscheint
ein ,Stift” Symbol und es kann mit der Maus zu der neuen Stelle
gezogen werden (Drag&Drop).

Es ist auch moglich und auch sinnvoll durch die Cursortasten
Elemente zu verschieben (siehe Tastaturkurzel).

Abbildung 26 - Drag&Drop

VergroRexrn / Verkleinern von Elementen

Fahrt man mit dem Cursor an die Seitenlinie eines selektierten Elements bis der Cursor einen rechts-
links Pfeil anzeigt und dann die linke Maustaste druckt, kann das Element in der Grof3e verandert
werden. Wird der Cursor auf den Ecken des Elements platziert, kann die Lange und Breite des
Elements gleichzeitig verandert werden.

Auch hier kann durch die Kombination von Cursortasten und STRG bzw. Umschalttaste ein Element
mit Tasten in der GrofRe verandert werden.

Tastaturkiirzel

Mit Hilfe der Tastatur konnen auch viele Befehle ausgefuhrt werden. Die zugehdrigen Tastaturkurzel
finden Sie in der folgenden Liste und sind bei der Bedienung mit der Maus in den einzelnen Menu-
und Dropdown-Listen beschrieben.

Befehl Beschreibung

STRG+N Erstellt eine neue Datei.

STRG+O Offnet den Offnen-Dialog.

STRG+S Speichert die aktuelle Anderung

STRG+SHIFT+S Offnet den ~Speichern unter” Dialog

ALT+F4 Schliel3t das Projektierungstool.

STRG+C Kopiert das selektierte Element.

STRG+V FUgt das kopierte Element aus der Zwischenablage ein.
STRG+X Schneidet das selektierte Element aus.
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Befehl Beschreibung

ENTF Entfernt das selektierte Element (Ruckgangig nicht méglich).
STRG+linke Maustaste Selektiert mehrere einzelne Elemente.

Pfeiltaste [Links] Verschiebt das selektierte Element nach links

Pfeiltaste [Rechts] Verschiebt das selektierte Element nach rechts

Pfeiltaste [Oben] Verschiebt das selektierte Element nach oben

Pfeiltaste [Unten] Verschiebt das selektierte Element nach unten

Umschalt + Pfeiltaste [Links] ~ VergrolRert das Element nach links

Umschalt + Pfeiltaste [Rechts] VergroRert das Element nach rechts

Umschalt + Pfeiltaste [Oben]  VergrolRert das Element nach oben

Umschalt + Pfeiltaste [Unten] Vergrol3ert das Element nach unten

STRG + Pfeiltaste [Links] Verkleinert das Element nach links
STRG + Pfeiltaste [Rechts] Verkleinert das Element nach rechts
STRG + Pfeiltaste [Oben] Verkleinert das Element nach oben
STRG + Pfeiltaste [Unten] Verkleinert das Element nach unten

Tabelle 1 - Tastaturkilirzel

T Mehxfach-Selektion
E D E O Sie kdnnen mit Hilfe der STRG+ linken Mausklick mehre Elemente
= = selektieren. Die Selektion eines Elementes kann durch erneuten

STRG+ linken Mausklick aufgehoben. werden.

~ 7/
- D - D Alle selektieren Elemente kdnnen kopiert, geldscht, verschoben,
TE = vergrol3ert oder verkleinert werden.

Abbildung 27 - Mehrfach-Sektion
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IIT. Reiter

Element

Konfiguration - Umschalter (DPT 1)
@ Geometrie

Spalte |2 v Zeile |14 v |[[-]+]
Breite 2~ Hohe |2 ~|[-]+]

Ebene: | Mitte

@ Parameter

GA (Schreiben) 0/5/1 [ . |
GA(Status) 051 [ o |

@ Vorbesetzung, Text und Farbe far "Ein”
@ Text und Farbe for "Aus"

@ Syrmbel for "Ein"

@ Symbel for "Aus"

@ Weitere Einstellungen

Element | Seite | Allgemeine Einstellungen | Style

Abbildung 28 - Reiter Element

Anderungsstand: August 22

knXpresso Projektierungstool Reiter

Je nach Element werden hier die ndétigen
elementspezifischen KNX Gruppenadressen
verbunden.

Sind mehrere Verbindungen parametriert
worden (Allgemeine Parameter) so erscheint
der Parameter Verbindungsnummer. Mit
welcher  Verbindung  dieses  Element
verbunden werden soll wird an dieser Stelle
parametriert.

Die Element-spezifischen Parameter folgen
in den einzelnen Elementbeschreibungen.
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Seite

Seitenname Start
= Seitenname

In Navigationsleiste (App) la v
Der Name einer Seite erscheint in der

. . . L. Anzeigen in Webserver la -

Navigationszeile (wenn aktiviert) der App.

In Navigationsleiste (Web) Ja “
= In Navigationszeile (App) Passwart fur Seite
Es st mOgIICh Seiten nicht in der Dateiname Hintergrundbild III 0
Navigationszeile erscheinen zu lassen. Hintergrundfarbe [ [srrereree »

Solche Seiten kdnnen als Unterseiten von
ubergeordneten Seiten mit  dem
Bedienelement ,Seite wechseln”
aufgerufen werden oder es kdnnen Seiten
mit Plug-in Elementen beschrieben sein.

Zeilen |22 . Spalten |34

* Anzeigen in Webserver

In dieser Auswahl wird festgelegt, ob diese |Element seie |Allgemeine Einstellungen | Style
Seite im Browser angezeigt werden soll. Abbildung 29 - Reiter Seite

Sobald mindestens eine Seite im Browser

angezeigt werden soll, wird nach dem Start

der App angezeigt, dass das knXpresso Webserver Plug-in bendtigt wird. Das Plug-in wird dann aus

dem Google Play Store geladen. Dies ist ein einmaliger Vorgang.

* In Navigationsleiste (lWeb)

Im Webserver kann differenziert festgelegt werden, ob die Seite in der Menuleiste erscheint.

» Passwort fiir die Seite

Wird fur eine Seite ein Kennwort vergeben, so wird bei der Anwahl der Seite nach einem Kennwort
gefragt.

*» Dateiname Hintergrundbild

Jede Seite kann mit einem Hintergrundbild (*.jpg oder *.png) hinterlegt werden. Die Art der
Darstellung legt ein Allgemeiner Parameter ,Hintergrundbild orig. Seitenverhaltnis” (Reiter
+Allgemeine Einstellungen) fest. Das Hintergrundbild wird auch im Zeichenfenster angezeigt.

* Hintergrundfarbe

Pro Seite kann eine individuelle Hintergrundfarbe festgelegt werden.
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Style

Sie kdnnen an dieser Stelle Farben definieren,

die Sie dann in jeder Eingabe von Farben (z.B. ~“""" e f:zi?j:d -9
in den Elementen) benutzen kénnen. Das hat  Hintergrund  Standard = | | Textfarbe ' (7]
den Vorteil, dass die Farbe nur an einer Stelle

definiert ist und somit auch nur an einer Stelle

geandert werden muss. Sie kénnen z.B. alle

Textfarben auf einmal andern. Die definierten Farben werden in einer Dropdown Box angezeigt

Abbildung 30 - Anzeige Farbe

.@ Farben +

Des Weiteren kdnnen mehre Styles angelegt
werden, die auch wahrend der Laufzeit des

Hintergrund

Textfarbe APP, Uber eine Gruppenadresse (DPT5) (Reiter
@ Bilder + +Allgemeine Einstellungen”  -> Style),
. umgeschaltet werden kénnen. In diesen Fall
-\?:l Style +

wird auf der Style Dunkel, mit dem Wert 0 und
Hell mit dem Wert 1, initiiert. Es ist z.B.
Moglich eine Helle Oberflache fur den Tag und
eine Dunkle Oberflache fur die Nacht zu

lf:;_\\,l Dunkel

(5] Farben

Hintergrund [ij[ =] #Frooc000

Textfarbe .. | #FFdddddd
parametrieren.
(¥) Bilder ) ) ) ) )
Sollten Bilder hinterlegt sein, die auch bei
A | Hell . .
: einen Style Wechsel verandert werden sollen,
@Farben H H i
_ _ kann dies auch an dieser Stelle parametriert
Hintergrund #FFFFFFf d
: werden.
Textfarbe - #FFR88888
(=) Bilder

Abbildung 31 - Style
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Allgemeine Einstellungen

In den allgemeinen Einstellungen werden globale Parameter festgelegt. Dort kann das Verhalten von
knXpresso detailliert beeinflusst werden.

Die Voreinstellungen der ,Allgemeinen Einstellungen” sind so gewahlt, dass eine Projektierung ohne
Probleme gestartet werden kann.

Funktion Wert Erklarung

Festlegung, ob knXpresso beim Starten des
Ja/Nein Android Gerats automatisch gestartet werden
soll (nicht bei allen Android Systemen mdglich).

Autostart auf dem Android
Gerat

Es kdnnen bis zu 10 KNX-IP Verbindungen in
einem knXpresso Projekt eingestellt werden.
Dies kann bei der Verbindung zu mehreren
KNX-Linien oder Gebauden sinnvoll sein, die
nicht per Linienkoppler verbunden sind.

Wird mehr als eine Verbindung eingestellt,
erscheint bei jedem Element fur die Festlegung

1-10 der Verbindungsnummer ein zusatzlicher
Anzahl der KNX Parameter
Verbindungen

Kein KNX Der Wert ,Kein KNX vorhanden” dient flr

Projekte ohne eine KNX Umgebung, wenn
ausschlielich knXpresso Plug-in (z.B. Hue,
Sonos, Homematic) verwendet werden.

In der knXpresso Datei fur die Kommunikation
(knXpresso_Com.xml) auf jedem Android-Gerat
wird einer IP-Schnittstelle eine
Verbindungsnummer zugeordnet.

Hier wird beeinflusst, ob das Betriebssystem
Android das Display ausschalten kann. Bei
dauerhaftem Betrieb (24/7) muss der

Ja/Nein Bildschirm immer eingeschaltet bleiben, da
ansonsten das Betriebssystem Ressourcen (u.a.
knXpresso) aus Grunden der
Energieeinsparung beendet.

Bildschirm immer
eingeschaltet
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knXpresso Projektierungstool

Funktion

Wert

Erklarung

knXpresso immer im
Vordergrund

Ja/Nein

Beim Parameter ,Ja” kehrt knXpresso immer in
den Vordergrund zuruck, wenn andere Apps
auf dem Android Gerat verwendet werden und
der Bildschirm-Timeout abgelaufen ist. Dies ist
sinnvoll, wenn das Tablet nicht ausschlieBlich
fur knXpresso benutzt werden soll, aber
dennoch gewahrleistet werden soll, dass lhre
parametrierten Funktionen (z.B. Zeitauftrage,
Szenen) jederzeit verfigbar sein sollen. Bei
dauerhaftem Betrieb (24/7) muss knXpresso
immer im Vordergrund laufen.

Bildschirm-Ausrichtung

frei
Querformat
Hochformat

In der Regel wird die Oberflache fur knXpresso
fur den Quer- oder Hochformat optimiert. Es
kann festgelegt werden, ob eine andere
Ausrichtung gewunscht ist oder nicht.

Abdunkeln

Nie
10 s-20 min

Der Bildschirm kann nach einer
parametrierbaren Zeit abgedunkelt werden.

Dieser Parameter lasst sich auch in der
knXpresso App unter Einstellungen andern.

Abdunkeln ohne
Verbindung

Ja/Nein

Das Verhalten, wenn keine IP-Verbindung
besteht.

Abdunkelung in %

1...90%
0% mit Uhr

Frontkamera mit
Uhr

Frontkamera

Nicht abdunkeln

Prozentwert auf die abgedunkelt werden soll. 0
Prozent ist in der Regel ganz Dunkel. Die Rest-
Helligkeit, abhangig vom Android Gerat,
variiert.

AulBerdem kann auch eine Analoge Uhr oder
die Frontkamera eingeblendet werden.

Dieser Parameter lasst sich auch in der
knXpresso App unter Einstellungen andern.

Bildschirmhelligkeit
(DPT5 (0...100%)

Lesend aus der
Gruppenadresse

Uber die KNX Umgebung kann auch die
Bildschirmhelligkeit des Android Gerats
beeinflusst werden, wenn eine
Gruppenadresse mit einem
Kommunikationsobjekt verbunden ist.

Anderungsstand: August 22
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Funktion Wert Erklarung
Verbindungs-Nr. fur die Legt fest uber welche KNX Verbindung die
, . . 1-10 . . C

Bildschirmhelligkeit Bildschirmhelligkeit gesteuert werden soll.
Uber die KNX Umgebung kann auch die

Lautstarke Lesend aus der Lautstarke des Android Gerats beeinflusst

(DPT5 (0...100%) Gruppenadresse werden, wenn eine Gruppenadresse mit einem
Kommunikationsobjekt verbunden ist.

Verbindungs-Nr. fur die 110 Legt fest Uber welche KNX Verbindung die

Lautstarke Lautstarke gesteuert werden soll.

Festlegung welche Seite in knXpresso

erscheinen soll, wenn:

Zuletzt bediente
Seite - Die Bildershow verlassen wird,

Ruckfallseite - die App knXpresso startet,
Benutzerdefinierte - das Android Gerat den Standby Modus
Seiten verlasst,
- die App wieder in den Vordergrund
wechselt.

Bei ,Ja“ werden alle Gruppenadressen zyklisch
abgefragt.

Das zyklische Aktualisieren erhoht den Bus-
Telegramm Verkehr. Es sollte deshalb nur
aktiviert werden, wenn es unbedingt
erforderlich ist (z.B. bei alteren KNX Aktoren,
die nicht automatisch die Status-Anderung
senden).

Zyklisch aktualisieren Ja/Nein

Zeit zwischen den Abfragen der verbundenen
Gruppenadressen mit Elementen.

Sind mehrere Elemente zyklisch zu
aktualisieren, so wird zwischen den einzelnen

2000
Aktualisierungszeit (ms) Abfragen die Aktualisierungszeit abgewartet.

Wert in ms .
Parameter nur relevant, wenn , Zyklisch

analysieren auf ,Ja" steht.

Anzahl zu aktualisierender Gruppenadressen
X Aktualisierungszeit.
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Funktion Wert Erklarung

Ist die Zeit die vergehen muss bis der Status
vom Aktor auf den Schieberegler wirkt nach der

Aktualisierungszeit 2000 Beendigung der Bedienung. Das bewirkt, dass

Schieberegler in ms Wert in ms wahrend des Bedienens der Status vom Aktor
nicht angezeigt wird und somit die Bedienung
nicht stort.

Eingestellte Zeit, nachdem der Bildershow
startet.

Nach einer Minute
Bildershow starten Nie
Dieser Parameter lasst sich auch unter

10 5-20 min Einstellungen in der knXpresso App andern.

Eingestellte Zeit fir den Wechsel auf das

Alle 30 Sekunden nachste Bild.
Bildwechsel
1s-20 min Dieser Parameter lasst sich auch in der

knXpresso App unter Einstellungen andern.

Das zyklische Abfragen der Gruppenadressen,
wahrende der Diashow, wird an dieser Stelle

Ja/Nein eingestellt

Parameter nur relevant, wenn ,Zyklisch
analysieren auf ,Ja" steht.

Aktualisierung wahrend
Bildershow

Werden Hintergrundbilder benutzt, kann an
Hintergrundbild orig. , dieser Stelle dessen Darstellung (originales
. s Ja/Nein . e o
Seitenverhaltnis Seitenverhaltnis oder ob das Bild immer das

ganze Display ausfullt) eingestellt werden.

Werden Bilder verwendet (z.B.
Hintergrundbilder) muss an dieser Stelle der
Pfad eingegeben werden, an der sich die Bilder
befinden. Dieser Parameter ist ausschliel3lich

Hauptpfad der Bilder Pfad auf Rechner fair das Tool nétig,

Die Bilder mussen auch im Verzeichnis
JPictures -> _knXpresso -> Pictures” des
Android Gerates kopiert werden.

Tabelle 2 - Allgemeine Einstellungen
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Verhalten beim Beenden dexr App knXpresso

Dieser Abschnitt ist aus Grunden
der Ressourcen Ersparnis
(Reduzierung des Akkuverbrauchs
im Hintergrund und kein WLAN Nie . und Datenverbrauchs) natzlich.

knXpresso beenden, wenn ...

Im Hintergrund und Akkubetrieb Mie v

Abbildung 32 - Verhalten beim Beenden

Funktion Wert Exrklarung

Nie Die Zeit in der knXpresso beendet wird. Im
Sofort Dauerbetrieb (7/24) muss dieser Parameter auf

1s - 20 Min ,Nie" stehen.

Im Hintergrund und
Akkubetrieb

Nie Die Zeit in der knXpresso beendet wird. Im
Im Hintergrund und kein WLAN  Sofort Dauerbetrieb (7/24) muss dieser Parameter auf

1s = 20 Min "Nie” stehen.

Tabelle 3 - Verhalten beim Beenden von der App knXpresso
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ETS Download

Dieser Parameter ist nur relevant, |ETS Download
wenn das Projektierungstool in der

Sollen Szenen Ubertragen werden Nein b
ETS genutzt wird.
Abbildung 33 - ETS Download
Funktion Werxt Exrklarung
_ : Wird der Parameter auf ,Ja" gestellt, wird beim
Sollen Szenen Ubertragen Nein o Ja" 8
Laden des Applikationsprogramms aus der ETS
werden Ja

auch die Szenendatei Ubertragen.

Tabelle 4 - ETS Download

Passwortschutz der Einstellungen in dex knXpxresso App

Im MenU der knXpresso App kénnen fur verschiedene Einstellungen/Optionen individuelle Passworter
festgelegt werden, sodass keine Unbefugten irgendwelche Einstellungen von knXpresso verandern
kénnen.

Passwortschutz der Einstellungen in der knXpresso App
Einstellungen

Zeitauftrage

Zeitlibersicht

E-Mai

Szenen

Beim Beenden

Abbildung 34 - Passwortschutz
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Webserver Plug-in

In den Allgemeinen Einstellungen
wird auch  der  knXpresso
Webserver global eingestellt. Uber
dieses Plug-in kann die knXpresso
Oberflache mit jedem beliebigen Abbildung 35 - Webserver Plug-in
Browser betrieben werden.

Webserver Plug-in
Porz (1024 - 65535) 8020

Passwort

Funktion Wert Erklarung

Hier wird die Portnummer eingetragen. Der
Webserver ist mit jedem beliebigen Browser im

8080 gleichen Netzwerk erreichbar:

Port (1024 - 65535)
1024-65535  http://1P-DES-ANDROID-GERATS:PORT

(z.B. http://192.168.178.20:8080)

Soll der Webserver nicht von jeder Person im gleichen Netzwerk
Passwort bedient werden, kann der Zugriff auf die knXpresso Weboberflache
mit einem Passwort geschutzt werden.

Tabelle 5 - Einstellung des Webserver Plug-in

Anderungsstand: August 22 Seite 35 von 124




knXpresso Projektierungstool

Android Gerat als

knXpresso Projektierungstool

Reiter

Zeitserver fiir KNX

knXpresso kann als Zeitserver
verwendet werden. Es stehen drei
verschiedene Datentypen zu
Verfugung. Mit dem Zeitserver
kédnnen Uber Gruppenadressen auf
Kommunikationsobjekte anderer

Datum - DPT11

Android Gerdt als Zeitserver fiir KNX
Zykluszeit der Uhrzeit in Sekunden 3600
Zykluszeit des Datwms in Sekunden 3600

Uhrzeit- DPT10

Zeit/Datum - DPT19

Jild

KNX Gerate (z.B. Jalousien Aktor,
Dimmer und Taster mit Display)
mit der aktuellen Uhrzeit und
Datum versorgt werden.

Abbildung 36 - Zeitserver

Funktion Wert Erklédrung

Zykluszeit der Uhrzeit in 3600 s Hier wird festgelegt in welchem Intervall die
Sekunden 0. s Uhrzeit auf den KNX Bus gesendet werden soll.
Zykluszeit des Datums in 3600 s Hier wird festgelegt in welchem Intervall das
Sekunden 0. w5 Datum auf den KNX Bus gesendet werden soll.

Schreibend in die

Uhrzeit - DPT 10
Gruppenadresse

Verbindung mit einer Gruppenadresse fur die
Uhrzeit.

Schreibend in die

Datum - DPT 11
Gruppenadresse

Verbindung mit einer Gruppenadresse flur das
Datum.

Schreibend in die

Zeit / Datum - DPT 19
Gruppenadresse

Verbindung mit einer Gruppenadresse fur die
Uhrzeit und Datum in einem Datentyp.

Tabelle 6 - Android Gerdt als Zeitserver fir KNX
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Bewegungserkennung des Android

Die Frontkamera des Android-Gerats kann
auch als Bewegungsmelder eingesetzt
werden. Fur die einwandfreie Erkennung
der Bewegung wird, je nach Qualitat der
Kamera, eine ausreichende Beleuchtung
bendtigt. Ob fur die Messung der Helligkeit
ein Helligkeitssensor vorhanden ist, st
abhangig von dem Android-Modell.

Fur die Bewegungserkennung bendtigt
knXpresso die Berechtigung auf die Kamera
zugreifen zu kénnen.

Projektierungstool

Gerats

Bewegungserkennung des Android Gerdts
Einschaltzeit bei Bewegung (s) 60

Helligkeitsschwelle bei Bewegung (Lux) |50

Eewegungsempfindlichkeit Sehr empfindlich
Sendeempfindlichkeit Helligkeit 10 Prozent Differenz
Verbindungsnurmmer 1
Bewegung allgemein - DPT1 -—--

Eewegung bei Dunkelheit - DPT1 -—--

Helligkeitssensor - DPTS (0...1008) -—-

Ji

Abbildung 37 - Bewegungserkennung des Android Gerdats

Funktion Wert Erkldrung
60s Dieser Wert gibt an, wann der Wert nach
Einschaltzeit bei Bewegung (s) einer Bewegungserkennung auf 0
0..s zuriickgesetzt wird.
Helligkeitsschwelle bei 50 Lux Ab der eingestellten Helligkeitsschwelle
Bewegung (Lux) 0 ... ® Lux wird die Bewegungs-Analyse aktiviert.

Sehr empfindlich

Bewegungsempfindlichkeit

Empfindlich

Hier wird die Empfindlichkeit des
Bewegungsmelders eingestellt.

Unempfindlich

10 Prozent Differenz

Sendeempfindlichkeit der

2 - 60 Prozent

Angabe ab welcher Differenz der

Helligkeit Helligkeitswert gesendet wird.
Differenz
1 Festlegung welche Verbindungsnummer fur
Verbindungsnummer die Bewegungserkennung genutzt werden
1-10

soll.

Schreibend in die
Gruppenadresse

Bewegung allgemein - DPT 1

die Bewegung.

Bewegung bei Dunkelheit - DPT

Schreibend in die
1 Gruppenadresse

Diese Gruppenadresse dient fur die
helligkeitsunabhangige
Bewegungserkennung.

Helligkeitssensor -
DPT 5 (0...100%)

Schreibend in die
Gruppenadresse

Verbindung des Sensors mit einer

Helligkeit.

Tabelle 7 - Bewegungserkennung des Android Gerdts

Anderungsstand: August 22

Seite 37 von 124

Verbindung mit einer Gruppenadresse fur

Gruppenadresse fur die Ausgabe der




knXpresso Projektierungstool knXpresso Projektierungstool Reiter

Naherungssensor des Android Gerats

E|n|ge Andr0|d Gerate beSitzen einen Hﬁhe[ungssensﬂr des Android Geriats

Naherungssensor. Nahere Informationen

. g . . Maherungssensor - DPTT --- [::::::]
finden Sie in den technischen Daten lhres

Android Gerats. Abbildung 38 - Naherungssensor

Funktion Wert Erklédrung

Schreibend in die Bei Erkennung einer Anndherung, wird die

Naherungssensor - DPT 1
& Gruppenadresse  Gruppenadresse mit dem Wert 1 beschrieben.

Tabelle 8 - Naherungssensor des Android Gerdts

Akku des Android Gerats

Der Status des Akkus in Prozent und die |apiu des Android Gerits
Temperatur des Akkus kann dort auf
Gruppenadressen geschrieben werden. Dies
wird z.B. genutzt, um das Ladegerat an einem | Akku-Temperatur - DPT2 -~
Schalt Aktor ein- und auszuschalten.

Akkustatus - DPTS (... 100%) -

]
]

Abbildung 39 - Akku

Funktion Wert Erklédrung

Schreibend in die

Akkustatus - DPT 5 (0...100 %)
Gruppenadresse

Schreibend in die

Akku-Temperatur - DPT 9
Gruppenadresse

Tabelle 9 - Akku des Android Gerats

Anderungsstand: August 22 Seite 38 von 124




knXpresso Projektierungstool knXpresso

Kopfhorertaste des Android
Gerats

Bei einigen Android Gerdaten koénnen auch
die  Kopfhorertasten  fur  zusatzliche
Funktionen  genutzt werden. Nahere
Informationen finden Sie in den technischen
Daten lhres Android Gerats.

Projektierungstool Reiter

Kopfthirertaste des Android Geridts

Kopfhérertaste - DPT1 -

Status Kopfharertaste - DPT1 ---

L]
L

Abbildung 40 - Kopfhdrertaste

Uber die Kopfhérertaste kann eine Schaltfunktion ausgelést werden. Bei jeder Betatigung wird

umgeschaltet (toggeln).

Funktion Wert Erklédrung
. Schreibend in die Bei Betatigung wird der Wert 1 oder 0
Kopfhorertaste - DPT 1 _
Gruppendresse geschrieben
. Lesend von der Hier wird der Status der Taste mit einer
Status Kopfhorertaste - DPT 1
Gruppenadresse Gruppenadresse abgefragt.
Tabelle 10 - Kopfhorertaste des Android Gerdts
Analoge Uhr als Analoge Uhr als Bildschirmschoner
Bildschirmschoner Farbe Kreis SFEFEFFFE v
Die analoge Uhr wird bei AktiVierung Farbe der Uhrzeiger Auswahl| | #FFFFFFFF -~
d(?s Bildschirmschoners angezelgt. Anzahl der Anzeigewerte 1
Diese Uhr kann durch verschiedene
. UhrgroRe (0...100%) 100
Parameter beeinflusst werden.
Radius des Uhrzeigers (0...100%) 100

Abbildung 41 - Analoge Uhzr

Funktion Wert Erklarung
Farbe Kreis HEX-Wert Gibt die Farbe des Kreises an.
Farbe Uhrzeiger HEX-Wert Gibt die Farbe des Uhrzeigers an.
) Anzahl der anzuzeigenden Werte (siehe nachsten
Anzahl der Anzeigewerte 0-100 .
Abschnitt)
UhrengroBe (0...100%) 0-100 Grol3e der Uhr auf dem Bildschirm
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Radius des Uhrzeigers (0...100%) 0-100

GroBe des Radius des Uhrzeigers auf dem
Bildschirm.

Tabelle 11 - Analoge Uhr als Bildschirmschoner

Anderungsstand: August 22

Seite 40 von 124




knXpresso Projektierungstool knXpresso Projektierungstool Reiter

Uhxr zur Anzeige von Werten

Wenn eine Abdunklung des Displays parametriert ist, kann auch eine
Uhr eingeblendet werden. Neben der Uhrengrél3e und dem Radius des
Uhrzeigers, ist es auch moglich bis zu vier Bereiche fur die Anzeige von
Werten aus Gruppenadressen darzustellen.

In der Abbildung ist fur Zeiger 1 der Trend einer Raumtemperatur im

Bereich zwischen 11 Uhr und 13 Uhr mit max. 20 Werten parametriert.
Der Wertebereich wird von 10° C bis 35° C eingeschrankt. Die
Darstellung fur die Temperatur soll rot dargestellt werden.

Die bis zu 20 Ausgaben werden mit immer gréf3er werdenden Linien
dargestellt. Der aktuelle Wert hat immer die groRte Darstellung, so dass
alle Ausgaben eine Trenddarstellung der Temperatur erkennen lassen.

Abbildung 42 - Uhr mit Werte

Uhrzeiger 1 - 4 Wert Erklédrung
In dieser Einstellung wird eine
DPTS Lesend von der Gruppenadresse mit einem
Gruppenadresse Kommunikationsobjekt des Typs DPT 5 (L-
Flag gesetzt) verbunden.
In dieser Einstellung wird eine
DPT 9 Lesend von der Gruppenadresse mit einem
Gruppenadresse Kommunikationsobjekt des Typs DPT 9 (L-
Flag gesetzt) verbunden.
In dieser Einstellung wird eine
DPT 14 Lesend von der Gruppenadresse mit einem
Gruppenadresse Kommunikationsobjekt des Typs DPT 14
(L-Flag gesetzt) verbunden.
Wert von Abhangig vom DPT Legt den Wertbereich des anzuzeigenden
Wert bis Abhangig vom DPT Wertes fest.
Von Stunde 0-12
Legt die Position der Wert auf der Uhr fest.
Bis Stunde 0--12
Farbe HEX-Wert Legt die Farbe des Zeigers fest.

Tabelle 12 - Uhrzeiger
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Voreinstellungen dex

Schrlftgrofse Voreinstellung der Schriftgrike
Die Einheit "Sp” ist ahnlich der Schriftgréfe "sehr klein” Default e
Einheit ,dp”. Sie variiert je nach

. . . . . . Schriftgréle "klein” Default A
Pixeldichte (dpi) und berucksichtigt s
zudem die vom Benutzer | Schriftgrafe "miteel” Default "
gewinschte und  systemweite |c. ifespe "grop” Defaul: -
Schriftgrole.

Schriftgréfle "sehr grof3” Default o

Es kann fur jede Schriftgrof3e bei
der Parametrierung eine
individuelle Grol3e festgelegt werden.

Abbildung 43 - Voreinstellung der Schriftgrofke

Diese Parameter lassen sich auch in der knXpresso App unter Einstellungen andern.

Diese  Parameter ermoglichen die gleiche Oberflaiche auch bei unterschiedlichen
Bildschirmauflésungen.
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Sonnenstand

knXpresso Projektierungstool Reiter

Mit Hilfe der internen | Sonnenstand

Sonnenstands-Berechnung in
knXpresso kénnen
verschiedene Funktionen und | Tag/Nacht
Automatismen in lhrem KNX | azimur

Ot

Regensburg -

el

Smart Home realisiert
Sonnenhdhe -
werden. Abbildung 44 - Sonnenstand
Funktion Wertebereich Auswahl
ort Wahlen Sie aus der Liste einen Ort in ihrer
r

Nahe aus.

Schreibend auf die

Gruppenadresse

Tag / Nacht (0 /1) DPT1

0=Tag/1=Nacht

Nach dem Sonnen unter/auf gang wird der
Zustandswechsel (DPT1) auf die
Gruppenadresse geschrieben.

Schreibend auf die
Azimut Gruppenadresse

DPT9

Azimut gibt einen Horizontalwinkel an,
welcher waagerecht gemessen wird. Dieser
ist nach den Himmelsrichtungen
ausgerichtet und bezeichnet den Winkel
zwischen der Vertikal- und Meridianebene
eines Himmelskorpers.

Horizontalwinkel der Sonne nach allen
Himmelsrichtungen.

0°= Nord
90° = Ost
180° = Sud
270° = West

Schreibend auf die

Gruppenadresse

Sonnenhohe
DPT9

-180...180°

Hohe der Sonne Uber dem Horizont.

0° = Sonne auf dem tiefsten Punkt am
Horizont (Sonnenaufgang bzw. Untergang).

Die tatsachliche Sonnenhohe ist vom Ort,
dem Datum und der Uhrzeit abhangig.

Tabelle 13 - Sonnenstand
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Style
Style
= Style
. ) Style Dunkel e
Sollten Styles parametriert worden sein, E—
. . .. . Typ - DPT5 (0...63) P
wird hier der Look definiert, der bei
Programmstart gezeigt werden soll. SaEale Mlienien . ’
Aktionsleiste anzeigen Ja —
= Typ - DPT5 (0..63)
Navigationszeile anzeigen Ja ¥
Gruppenadresse mit welcher der Style _ :
i Logo in Aktionsleiste Nein B
umgeschaltet werden kann. Der Wert ist
.. ) . Farbe der Aktionsleiste (Hochformat) #FFDODODO ~
abhangig von der Reihenfolge der Styles - '
(siehe auch im Reiter StylES) Der erste Textfarbe der Aktionsleiste [ | #FFFFFFFF v~
Style wird mit dem Wert 0 initiiert, der | TextgroBe der Aktionsleiste GroR v
zweite mit dem Wert 1 usw. Farbe der Navigationszeile #FFCOCOCD ~
. Statuszeile ausblenden Grundfarbe (Slider, Indikatoren) Standard ' | v

Die Android Statuszeile zeigt am oberen abbildung 45 - Style

Bildrand rechts verschiedene

Informationen wie den Akkustatus, Zeit und Benachrichtigungssymbole an. Diese Zeile kann hier
ausgeblendet werden. Eine ausgeblendete Statuszeile kann im laufenden Betrieb durch Wischen vom
oberen Bildschirmrand zum unteren Bildschirmrand temporar wieder eingeblendet werden.

= Aktionsleiste anzeigen

Die Aktionsleiste wird im obersten Bereich der App ausgegeben und bezieht sich im Querformat auf
das Logo links und rechts die drei Punkte fur das knXpresso Menu. Wird diese mit ,Nein”
ausgeblendet, erscheint kein Logo im linken Bereich, das knXpresso Menu bleibt aber sichtbar.

» Navigationsleiste anzeigen

Ist eine eigene Seitennavigation parametriert (z.B. es wird ausschlie8lich das Element ,Seitenwechsel”
verwendet), kann die Standard Navigationsleiste (Menuleiste) hier abgewahlt werden.

* Logo in Aktionsleiste

Hier wird festgelegt, ob das knXpresso oder ein eigenes Logo angezeigt werden soll.

» Textfarbe und Textgroke der Navigationsleiste

Die Schriftfarbe und Schriftgrof3e kdnnen hier verandert werden.

* Farbe der Navigationsleiste

Hier wird die Hintergrundfarbe der Navigationsleiste bestimmt.

= Grundfarbe (Slidexr, Indikatoxen)

Hier kann grundsatzlich die Farbe der Schiebe-Elemente verandert werden. Daruber hinaus kann
diese auch bei jedem Schiebeelement individuell verandert werden.
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Button Styles

knXpresso Projektierungstool

Reiter

Die Schaltflachen kénnen individuell angepasst werden. Hier nur einige grundsatzliche Beispiele. Es ist
wichtig vor Beginn des Projektes sich Uber den Stil der Schaltflachen im Klaren zu sein.

Licht aus Licht ein Licht ein
N1y N1y /oNVLy
= Q = i 0 Q = o =
Rund mit Abgerundet mit ) ,
_ , Abgerundet mit Rund mit runden
Standard Schatten und mit Strich als ] )
) ) runden Indikator Indikator
rundem Indikator Indikator
= Buttons Button Style
Hier wird der grundsatzliche Style der |8 Abgerundet -
Schaltoberflachen festgelegt. Es  gibt |Fememabsene _ _
folgende Auswahlmaglichkeiten: Rundungen _ _
Farbverlauf Klein )
- Standard (ecki
Ab d( t g) Farbe Indikator Umschalter EIN Standard l:l hd
- erunde
R gd Farbe Indikator Umschalter AUS Standard I:I ~
- un
. Farbe Indikator Button Ein Standard l:l -
- Rund mit Schatten
Farbe Indikator Button AUS Standard lIl hd
- Elementabstand Indikatorgrisse Narmal L
. . Indikator 5till Strich (abgerundeter Button) / Punkt (runder Button) *~
Der Abstand zwischen den Elementen ist

. .. Abbildung 46 - Button Style
hier wahlbar. & Y

*  Rundungen

Die Auspragung der Rundungen ist hier einstellbar (nur bei Style ,Abgerundet”).

= Farbverlauf

Der Farbverlauf innerhalb der Schaltflache ist hier einzustellen (nicht bei Standard).
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= Farbe Indikator Umschaltex EIN

Die Farbe des Indikators eines Umschalters (Toggle Button) bei ,Ein” kann hier eingestellt werden.

= Farbe Indikator Umschalter AUS

Die Farbe des Indikators eines Umschalters (Toggle Button) bei ,Ein” kann hier eingestellt werden.

= Farbe Indikator Button EIN

= Farbe Indikator Button AUS

Bei den Button Styles Rund und Rund mit Schatten, sowie ein Indikatorstil von Abgerundet kann hier
die Farbe des Rings um einen Button ausgewahlt werden.

Rollo / Jalousie

Rollos und Jalousien kédnnen von der Seite oder von Vorn dargestellt werden.

i e e Mo M N N e i Wi W o

V/7711717177711717)

Rollo Seite Jalousie Seite Rollo Vorne Jalousie Vorne

= Darstellung

siehe oben -

Rollo / Jalousie
= Lamellendicke Darstellung Seite v
Die Darstellung der Lamellendicke ist |Lamellendicke Mittel v
hier wahlbar.

Abbildung 47 - Rollo / Jalousie Style
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IV. Seiten

Neues Projekt bzw. Datei -> Neu

Beim erstmaligen Start von knXpresso erscheint dieser
Dialog. Der Dialog ist als Hilfestellung fur die
grundlegenden Parameter des Projektes gedacht. An
dieser Stelle wird festgelegt wieviel Spalten und Zeilen
auf einer Seite vorhanden sind (Gitternetz bzw. Raster).
Es sind nur Vorschlage, die fur jede Seite noch individuell
verandert werden konnen.

Die Anzahl von Spalten und Zeilen sollte so gewahlt
werden, dass so wenig wie moglich, aber so viel wie
notig, vorhanden sind. Fur eine grél3ere Zahl werden

Neu - O X
(O Telefon Hochformat
(O Tablet kleiner 7 Zoll Hochformat
(O Tablet groBer 7 Zoll Hochformat
O Telefon Querformat
) Tablet kleiner 7 Zoll Querformat

() Tablet graBer 7 Zoll Querformat

Cancel

Abbildung 48 - Dialog BildschirmgrdfRe

mehr Ressourcen auf Ihrem Gerét verbraucht bzw. wird die Laufzeit erhoht.

In der Tabelle sehen Sie die Voreinstellungen bei den jeweiligen Bildschirmgrol3en.

Ausrichtung DisplaygréRe Zeilen Spalten
Telefon 15 24
Querformat Bis 7 Zoll 30 48
Ab 7 Zoll 48 72
Telefon 24 15
Hochformat Bis 7 Zoll 48 30
Ab 7 Zoll 72 48

Tabelle 14 - Voreinstellung Seitenverhdltnis

Axrbeitsbereich

Ist der Bereich indem Sie die Elemente

platzieren. Das Raster kann fur jede Seite -

individuell bestimmt werden. Decks
_Blldl.FD !

Speigel Decke Spot

Licht Bad ein Licht Bad aus

1 Jallosie |

S 40Grad ........

Abbildung 49 - Arbeitsbereich
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Platzieren von Elementen

In dem Arbeitsbereich jeder angelegten Seite kdnnen neue Elemente hinzugefigt werden. Die
Elemente werden entweder mit Gruppenadressen verbunden oder sind statische Elemente fur
Beschriftungen und Design.

Beim Einfligen steht eine Vielzahl von Elementen zur Verfugung. Uber das Aufklapp-Meni kann schon
eine Vorauswahl getroffen werden.

Es existieren 2 Moglichkeiten neue Elemente im

Arbeitsbereich zu platzieren. S S
| Neues Element einfligen r Schaltflachen
- Mit der rechten Maustaste an den Ort indem das : Schiebe-Elemente
Element platziert werden soll. SR
Wertausgaben
Logik-Elemente
Fensterausgaben
System-Elemente
Uhrzeit / Datum
Plugins *
@ Werkzeugkasten
Schaltflachen Abbildung 50 - Element einfiigen rechte
4 Schiebe-Elemente Maustaste

+0...100 (DPT 5)

+0..65535 (DPT7)

* Gleitkommawert (DPT 9) . .

« Rollo * - Mit dem Werkzeugkasten (unten links).

° ie * . .
Dreh’_“E"‘;‘;ffme Das gewahlte Element aufklappen und an der gewunschten
Wertausgaben Stelle des Arbeitsbereiches schieben.

Logik-Elemente

Fensterausgaben
System-Elemente
Uhrzeit / Datum

Plugins *

Abbildung 51 - Werkzeugkasten

Element die mit einem Sternchen * gekennzeichnet sind, werden in der Browser Ansicht bei der
Verwendung des knXpresso Webserver Plug-in nicht unterstutzt.

Konfiguration der Elemente

Dieser Dialog wiederholt sich bei jedem Element. Die Untermendus lassen sich ein- und ausklappen.
Die Untermenus sind elementspezifisch.

An dieser Stelle werden die grundlegenden Parameter beschrieben, die in vielen Elementen
vorhanden sind. Diese Parameter werden nicht mehr in den jeweiligen Elementen beschrieben.

Geometrie der Elemente
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Jedes Element kann in der GroRe und Position geandert |(»)Geometrie

Werdeh. Aulzerdem |§t es moglich <?I|e Position mit deT Maus zu spite SRR Seile
verschieben. Des Weiteren kann eingestellt werden in welcher
Ebene das Element erscheinen soll. Dies findet Anwendung, | Breite [4 Hehe |2  ~
wenn mehrere Elemente Ubereinandergelegt werden.

Pt

€
KN
][]

Ebene | Mitte ¥

Abbildung 52 - Geometrie

Die Elemente kdnnen durch markieren und ziehen mit der Maus verschoben werden (Drag &
Drop). Sobald der Mauszeiger Uber das Element positioniert und die linke Maustaste betatigt wird,
erscheint ein Stift und das Element kann mit gedrtckter linker Maustaste an eine andere Stelle
verschoben werden. Wird der Mauszeiger am Rand des Elements positioniert, kann die Grol3e des
Elements verandert werden.

Es wird empfohlen mit Cursortasten bzw. Tastaturkulrzel (siehe oben) zu arbeiten.

Ebene

In der Ebene wird angegeben, ob sich das Element im
Vordergrund (oben), Mitte oder Hintergrund (unten)
befinden soll. Durch diesen Parameter kdnnen mehrere
Elemente Ubereinandergelegt werden. Es existieren 5

Ebenen (ganz unten, unten, Mitte, oben, ganz oben)
mitte

unten

Abbildung 53 - Ebenen
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Parameter

Jedes Element, das einen Bezug zu Gruppenadressen besitzt, hat den
Dialog Parameter. Die Verbindung zu Gruppenadressen findet in
diesem Dialog statt und hier werden elementspezifische Parameter
Abbildung 54 - Parameter eingestellt. Beim Zuweisen einer Gruppenadresse (Schaltflache mit 3
Punkten) erscheint folgender Dialog

A ) Parameter

GA

Gruppenadressen suchen - C\Users\User\Documents\Haus\Home.esf - | X
Datei
Adresse Bits GA Name fur Sze Hauptgruppe Mittelgruppe Gruppenname
14/1/4 1 Messwerte Wetter IFTT Nacht aufgang=0 Sonnenuntergang=1
14/1/5 1 Messwerte Wetter knXpresso Tag=0 Nacht=1
14/1/30 1 Messwerte Wetter Azimut > 257
14/1/31 1 Messwerte Wetter Azimut > 347
14/1/32 1 Messwerte Wetter Azimut > 77
14/1/33 1 Messwerte Wetter Azimut > 167
14/1/34 1 Messwerte Wetter Azimut < 77
14/135 1 Messwerte Wetter Azimut < 167
14/1/36 1 Messwerte Wetter Azimut < 257
14/1/37 1 Messwerte Wetter Azimut < 347
14/1/40 1 Messwerte Wetter Sonne Fassade Nord
141/41 1 Messwerte Wetter Sonne Fassade Ost
14/1/42 1 Messwerte Wetter Sonne Fassade Sud

|Gruppenadresse I05chen| | OK

Mit einem Doppelklick kann die entsprechende Gruppenadresse ausgewahlt werden. In den unteren
Feldern ist es moglich Filter einzugeben. Dies erleichtert das Auffinden einer Gruppenadresse
erheblich.

@ Vorbesetzung, Text und Farbe fir "Ein”
Text und Farbe

) . ) _ Beschriftung
In diesem Dialog koénnen Farbe, Beschriftung,
GroRe, Ausrichtung usw. festgelegt werden. Text fir "Ein”
= Beschriftung Grilie Klein =
Text fur die Beschriftung. Bei einigen Elementen Ausrichtung | Zentriert v
dient dieses Feld nur fur die Vorschau bei der
Projektierung oder wenn kein gultiger Statuswert | Text e #FF000C0O ~
von der Gruppenadresse gelesen werden kann.

Hintergrund #00FFFFFE -

= Text

o @Text und Farbe for "Aus"
Bei einigen Elementen (z.B. Umschalter) kann der

Text fur zwei Zustande unterschieden werden. Text fur "Aus"
Bei Ausgabe. Elementen ist es a.uBerdem moglich, Text I SFE000000 -
vor und hinter dem anzuzeigenden Wert zu

Hintergrund #00CCEEFF v

Anderungsstand: August 22 Abbildung 55 - Text und Farbe Umschalter
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beschriften. Verwenden Sie einen Platzhalter <> fur den zu lesenden Wert.

» GroRe

Legt die Grol3e des Textes fest.

» Ausrichtung

Auswahl zur Ausrichtung des Textes

= Textfarbe

Bestimmung der Textfarbe

* Hintergrundfarbe

Auswahl der Hintergrundfarbe.
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Symbole bzw. Icons

Wenn statisch oder bei einem bestimmten |()symbol fur "Ein"
Zustand ein Symbol gewlnscht ist, wird dies in
diesem Dialog festgelegt.

o o0
Dieser Dialog kann in den verschiedenen | “usvh l EFHQ) %\}))

Kategorie Gerate =

€

Elementen abweichen. _— —
L] Kategorie Grake 70 Prozent L
Wahlen Sie zwischen verschieden Kategorien aus | Ausrichtung | Mite v

den Uber 400 Symbolen aus. (R) Symbol fur "Aus"

Wenn Sie kein passendes Symbol gefunden
haben, konnen Sie auch ,Externes Symbol”

auswahlen und eigene Symbole verwenden, die | Auswahl ‘ m % % %))) -

auf lhrem Android Gerat in dem Ordner
v . Farbe  RERETE #FFOO0000 ~
._knXpresso/Overlay” (bis knXpresso Version [Emgabe]
Tabelle 15 - Symbole

2.2.6) bzw. ,Pictures/__knXpresso/Pictures” (ab
knXpresso Version 2.2.8) hinterlegt werden. Der

Kategorie | Gerate -

Dateityp ist *.jpg oder *.png. Bei dieser Auswahl erscheint ein zusatzliches |Kein Symbal
Feld fur die Angabe des Dateinamens. Die Symbole sollen sich in dem Pfad |Externes Symbol
befinden, der im Reiter ,Allgemeine Einstellungen“ -> ,Hauptpfad Bilder” |Hch:
angegeben wurde. Diese werden dann auch auf der Arbeitsflache angezeigt. "’"”f”EbE
Wird der Symbolpfad wahrend der Parametrierung verandert, muss das Tool H_E'zung_
einmal neu gestartet werden, damit die Symbole auf der Arbeitsflache 2::::“
angezeigt werden. Messwerte
Kategorie Frternes b = Multimedia
D&te:"anre = (7 Szene
Gebiude
Abbildung 57 - Externes Symbol Gerate
Abbildung 56
Kategorie

=  Auswahl

Bestimmung des anzuzeigenden Symbols.

= Farbe

Auswahl der Vordergrund-Farbe des Symbols.

» GroRe

Bestimmt die Grol3e des Symbols im Verhaltnis zur voreingestellten Geometrie des Elements

*» Ausrichtung

Wenn eine kleine Grol3e gewahlt wurde, kann die Ausrichtung des Elements beeinflusst werden.
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Weitere Einstellungen

@ Weitere Einstellungen
GA Name fur Szenen | Licht

Alexa Geratename Licht

Befehl Ein/ Aus (1.001) v
Ein/ Aus (1.001)
Ein / Aus (1.001) Licht
Hoch / Runter (1.008)
Offnen / SchlieRen (0/1) (1.009)
Start aktiviere/deaktiviere Szene (1.010)

Fenster Auf / Zu (1/0) (1.019)
|

Abbildung 58 - Weitere Einstellungen

Element spezifischen Parameter

Schaltflachen

Soll das Element nicht nur mit Gruppenadressen
verbunden werden, sondern auch in Szenen oder
Szenenauslosungen verwendet werden, kann hier
ein Name fur Szenen definiert werden. Dies ist nur
notwendig, wenn die Szenen bzw.
Szenenauslosungen auf dem Android Gerat erstellt
bzw. geandert werden sollen. Wird ausschlieR3lich
mit dem Tool gearbeitet ist dies nicht notwendig.

Des Weiteren ist es maoglich, bei vielen Elementen
einen Geratenamen und den Befehl fir den
Sprachdienst Alexa von Amazon zu definieren.

Schaltflachen werden durch Tippen bedient und fUuhren dann eine Aktion aus. In folgenden
Abschnitten werden verschiedenen Schaltflachen erlautert.

Ein / Aus / Stopp / Heller / Dunklexr (DPT 1 / 2) (%) Parameter

Dieses Element wird verwendet fUr einfache Schaltbefehle sowie das | gz 15/7/255 |I|
Dimmen (Heller oder Dunkler) von Leuchtmittel.

Bei ,Wert senden” wird eingestellt, ob der Wert ,Aus, Ein / Dunkler,
v A
Heller oder Stopp” beim Tippen auf die Schaltflache gesendet werden () Text und 2|

Ein / Dunkler
v ) Symbol i
soll. 9 ___ Heller
@ Weitere Einc
Die Schaltflache wird mit dem schreibenden Kommunikationsobjekt Stopp

eines KNX Gerat verbunden.

Umschaltexr (DPT 1)

Anderungsstand: August 22

Wert senden  Aus -

Abbildung 59 - Wert senden
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knXpresso Projektierungstool

Konfiguration - Umschalter (DPT 1)

@ Geometrie
@ Parameter

GA (Schreiben) 2/0/41 [ .. | Erdgeschoss/Beleuchtung/EIN/AUS

GA(Status)  2/0/42 [ .. | Erdgeschoss/Beleuchtung/EIN/AUS

@ Vorbesetzung, Text und Farbe fir “Ein”
@ Text und Farbe fir "Aus”
() symbol fir "Ein"

Kategarie Licht v

Auswahl E. g (5 gg g - g ™ QA. N
=X T 1l %

Farbe #FC33B5E5

Grafe 80 Prozent v

Ausrichtung | Mitte v

@ Symbaol fir "Aus"

Kategorie | Licht v

Auswahl E‘_!Dégg gi‘_gnﬁ [;l.i%_—. v
I #£000000

@ Weitere Einstellungen

Farbe

Szenenname Licht KUE Esstisch

Alexa Gerdtename

Abbildung 60 - Umschalter

Anderungsstand: August 22

Seiten

Das Element Umschalter wechselt bei jedem Tippen auf
diese Schaltflache zwischen Ein und Aus. Fur diese
Funktion muss das Element zwingend mit einer
Gruppenadresse fur den Status verbunden werden.
Kommunikationsobjekte fur den Status werden z. B. von
einem Aktor bereitgestellt.

Der schreibende Parameter wird mit dem schreibenden
Kommunikationsobjekt eines KNX Gerat verbunden.

Fir den Status Ein oder Aus konnen unterschiedliche
Symbole, Farben und Texte definiert werden.

Dem Anwender steht es frei, ob der aktuelle Status
angezeigt werden soll oder der Status, der beim Tippen
der Schaltflache eintritt.

Es ist darauf zu achten, dass im Kommunikations-
Objekt des Status das ,Lese-Flag" gesetzt ist, da
wahrend des Startens von knXpresso dieser Status
abgefragt wird (wenn die GA (Status) einen Wert
zugewiesen worden ist). Wenn der Status nicht
abgefragt werden kann, werden der Text laut
Beschriftung und ein Symbol Schraubenschlussel
angezeigt.
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Rollladen / Jalousien (langer/kurzer Tastendruck - DPT 1)

Konfiguration - Rollladen / Jalousien (Langer / Kurzer Tastendruck - DPT 1)

@ Geometrie
@ Parameter

Kurzer Tastendruck (Schreiben) 2/2/32 II' Erdgeschoss/Beschattung/VE
Langer Tastendruck (Schreiben) 2/2/31 II' Erdgeschoss/Beschattung/FA
Aktion kurzer Tastendruck Ein b
Aktien lange Tastendruck Aus ™

@ Text und Farbe

@ Symbal

Kategaorie Antriebe M

e |15 [ [0 (T OO0 BB
Farbe [ ] #FF000000

GréBe 100 Prozent 2

€

Ausrichtung | Mitte M
@ Weitere Einstellungen
Szenenname

Alexa Gerdtename

Abbildung 61 - Jalousien Schalter

Anderungsstand: August 22

Dieses Element wird in der Regel fur die
Anwendung der Beschattung verwendet. Es
wird unterschieden zwischen kurzem und
langem Tippen. Fur den kurzen Tipp kann das
Kommunikationsobjekt  fur die Aktion
.Stopp/Lamelle verstellen” verbunden werden.
Der lange Tipp kann zum Verfahren der
Beschattung genutzt werden.

"

Ein langer Tipp ist fur die Aktionen ,Aus
hochfahren und ,Ein” herunterfahren bestimmt.
Beide Parameter fur kurzer und langer
Tastendruck werden mit einem schreibenden
Kommunikationsobjekt eines KNX  Gerats
verbunden.

Der Alexa Geratename bezieht sich ebenfalls
auf den langen Tastendruck bzw. langen Tipp.

Auch bei diesem Element kann das Aussehen
wie Farbe, Text und Symbol parametriert
werden. Wird ein Szenenname vergeben,
erscheinen in der App zwei Eintrage fur kurzer
und langer Tastendruck in den Szenen oder
Szenenausldsungs-Einstellungen.
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Klingel (DPT 1)

Dieses Element kann fur ein benutzerdefiniertes Senden
eines Wertes genutzt werden. Die Lange des Sendens kann
der Bediener beim Tippen individuell bestimmen.
AulBerdem kann unterschieden werden, welcher Wert beim
Loslassen der Schaltflache gesendet werden soll. Werden
unterschiedliche Werte fur den Tastendruck und das
Loslassen der Schaltflache genutzt, wird z.B. ein KNX Aktor
nur mit der Lange des Tippens angesteuert.

AuRerdem koénnen Szenenname, Alexa Geratename,
Farben, Symbole und ein Text definiert werden.

Anderungsstand: August 22

knXpresso Projektierungstool

Seiten
Konfiguration - Klingel (DPT 1)
(») Geometrie
Spalte |2 v zeile |11 ~|[-]+]
Breite |4~ Hohe |2 - |[-|+]
Eoene | Mitte

@ Farameter

GA (Schreiben)
Wert zenden bei Tastendruck
Wert senden beim Loslassen

@ Text und Farbe

@ Symbal

@ Weitere Einstellungen

17150 [ o]

Ein / Dunkler *

Aus o

Abbildung 62 - Klingel
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Wert senden (0..100 - DPT 5)

knXpresso Projektierungstool

Konfiguration - Wert senden (0...100 - DPT 3)

@ Geometrie

Spalte |2~ Zeile |14 | [-]+]
Breite |4 Hehe |2 ~|[-]+]

Gerat verbunden.

erfolgt intern.

Seiten

Soll ein fester Wert mit der Lange von 1 Byte gesendet
werden, wird dieses Element bendtigt. Die Schaltflache wird
mit dem schreibenden Kommunikationsobjekt eines KNX

Die Umrechnung auf vom Wertebereich 0...255 auf 0...100 %

Ebene | Mitte *

@ Parameter

GA 030 [ . |

Wert senden |10

@ Text und Farbe

@ Symbal

@ Weitere Einstellungen

Abbildung 63 - Wert senden

Wexrt senden (0..255 - DPT 5)

Soll ein fester Wert mit der Lange von 1 Byte gesendet
werden, wird dieses Element benotigt. Die Schaltflache
wird mit dem schreibenden Kommunikationsobjekt

eines KNX Gerat verbunden.
Der Wertebereich von 0 bis 255.

AulBerdem kénnen Szenenname, Farben, Symbole und

ein Text definiert werden.

Anderungsstand: August 22

AulRerdem kdénnen Szenenname, Farben, Symbole und ein
Text definiert werden.

Konfiguration - Wert senden (0...255 - DPT 5)

@Geametrie
Spalte |2~ zele |17~ |[-]+]

Breite |4 Hehe |2 v |[-]+]

Ebene | Mitte *

@ Parameter

GA 030 [ . |

Wert zenden | 160

@ Text und Farbe

@ Symbol

@ Weitere Einstellungen

Abbildung 64 - Wert senden
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Konfiguration - Wert senden (-32768...32767 - DPT 8)
I@ Geometrie

l@ Parameter
GA 1/0/67 l:l Kellergeschoss/Beleuchty

Wert senden |20

@ Text und Farbe
Beschriftung
GroBe Klein "'
Ausrichtung | Zentriert M
Text s #{f000000

Hintergrund Transparent
@S}rmbol

Kategorie | Kein Symbol ~
@ Weitere Einstellungen

Szenenname

Abbildung 65 - Wert senden

knXpresso Projektierungstool

Wert senden (-32768..32767 - DPT 8)

Seiten

Dieses Element sendet einen festen Wert mit der Lange
von 2 Byte. Die Schaltflache wird mit dem schreibenden
Kommunikationsobjekt eines KNX Gerat verbunden.

Der Wertebereich von -32768 bis 32767

AulRerdem kénnen Szenenname, Farben, Symbole und ein
Text definiert werden.

Wert senden (Gleitkommawert - DPT 9) Konfiguration - Wert senden (Gleitkommawert - DPT 9)
Dieses Element sendet einen festen Wert mit [&)Geometrie
Nachkommastellen der Lange von 2 Byte. Der
_ 8 y Spalte |22~ zeile |2 v |[-]5]
Wertebereich von -671 088,64 ... 670 433,28.
AuRerdem kénnen Szenenname, Farben, Symbole | greite 4 = Hehe |2~ |[[-]+]
und ein Text definiert werden.
. Ebene | Mitte *
Plus / Minus (DPT 9)
. # | Parameter
@ Text und Farbe Dieses O
Beschriftung Element GA T III
GraBe Klein - besteht Wert senden |1212
. : n aus drei
Ausrichtung | Zentriert Teilen @Text und Farbe
Text [ ] #Ff000000 d K @Symbnl
un ann
Hintergrund #FFFFFFFF fi @Weiter Einctall innan
ur
() symbel . @ Parameter
verschied  abbildung
Ka - H - b . x s
regene [Heizng ene GA (Schreiben) 133 [ . |
Auswahl "W M. We - | Anwendungen _ : .
e = + m o] (I”| E gd ( Dezimalstellen Eine Dezimalstelle *
enutzt werden (z.
Farbe #f33b5e5 & v e
B. Ten1peratur Schrittweite 0.5
Abbild 68 - P1 Mi
1idung us/Minus Unterer Grenzwert |15
Oberer Grenzwert |30

Abbildung 67 - Parameter +/-
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Sollwert, Helligkeitsschwelle, Nachlaufzeit einstellen etc.).

Die ersten beiden Teile des Elements sind zwei Schaltflachen, um den Wert zu erhéhen und zu
verringern. Im dritten Teil wird der eingestellte Wert angezeigt.

Abbildung 69 - Plus/Minus

@Parmet&r Zeichenkette senden (DPT 16)
aa 0773 |I| In diesem Element kann ein Button eingefluigt werden, der
eine Zeichenkette auf eine Gruppenadresse schreibt. Dies
Wert senden | Kinderlieder
kann
@ Text und Farbe
Beschriftung |Kinderlieder .
7 Beispiel:
Grake Sehr klein 5
- Senden @ Parameter
Ausrichtung | Zentriert v eines Namens fur
B : _ _ GA (Schreiben) 17151 [ e |
Text prrssese einen Favoriten an , r
das Sonos Plug-in GA (Status) 1351 [ |
Hintergrund Transparent
Betricbsart Komfort o
Abbildung 70 - Zeichenkette senden
fus. “Automatik” senden | Nein s

® Vorbesetzung, Text und Farbe fir "Ein®
® Text und Farbe fir "Aus®
Es werden maximal 14 Bytes Textinformationen an die paramet @ Symbol fiir "Ein"

Kategorie | Kein Symbol *

@ Symbol fir "Aus”

Betriebsartenumschalter (DPT 20) Kategorie | Kein Symbal

Der Status ist dann 0, wenn die Betriebsart nicht der

@ Weitere Einstellungen
eingestellten Betriebsart entspricht bzw. der Status ist 1, wenn

Szenenname

. Abbildung 71 - Umschalter
Anderungsstand: August 22 4
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der Status der Betriebsart der unten eingestellten Betriebsart entspricht.

= Betriebsart:

Hier wird die Betriebsart fur den Schalter ausgewahlt.

Folgende Betriebsarten stehen zur Auswahl:

- Komfort

- Standby

- Economy

- Schutzbetrieb

- Automatik

Schiebe-Elemente

0..100 - DPT 5

Mit diesem Schiebeelement kann ein
Wert von 0...100 vorgegeben werden.

Wird das Schiebeelement im Eingabefeld
Drehung gedreht, dreht sich das
Element in der App um den Mittelpunkt.
Also muss auch eine Hohe festgelegt
werden, die der gewunschten
Einstellung entspricht, da das Element
durch  die eingestellte Geometrie
begrenzt wird.

Beispiele
- Dimmen von Licht in Prozent
- Lautstarkereglung in Prozent

Wenn keine Status GA verbunden wird, startet der Schieberegler immer bei O.

Anderungsstand: August 22

Hintergrund Standard

Seiten

Konfiguration - 0.100 (DPT %)
@ Geometrie
@ Paramerer

GA(Schreiben)  2/5721 [ .|

GA (Status) ausra [ ]

Drehung (0...3597) |0

Farbe | . | |#FF3zesEs v

@ Weitere Einstellungen

GA Mame for Szenen  |Musik WE Lautstarke (0..100)

Alexa Gerdtename

Abbildung 72 - 0...100 - DPT 5
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0...65535 - DPT 7
Dieses Element unterscheidet sich im |Konfiguration - @..65535 (DPT7)
Werteberich bzw. Datentyp. Aul3erdem () Geometrie
kann der Wertebereich eingegrenzt (%) Parameter
werden.
GA (Schreiben) - [ ]
.. GA (Status -
Beispiel: ': ] III
. W 2500
- Einstellung der Farbtemperatur sreven
Wert bis 6000
Drehung (0...359%) |0
Farbe [ | |#rr33mseS v
Hintergrund Standard [::::::] N
Abbildung 73 - @...65535 DPT 7
Ggpamwmxr Gleitkommawext - DPT 9
GA (Schreiben) |:| Dies ist ein weiteres Element zur Vorgabe
eines Wertes via Schieber.
GA (Status) [ ]
Wert von 15 o
Beispiel:
Wert bis 25

Drehung (0..3597) |0

Farbe

Hinwergrund Standard

L]
]

#FF33B5ES N

Abbildung 74 - Gleitkommawert DPT 9

Anderungsstand: August 22

- Vorgabe einer Sollwert-Temperatur
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Rollo

Ein Rollo kann in zwei verschieden @Parame:er
Darstellungen (von der Seite oder von
Vorne) in Abhangigkeit vom Parameter
«Rollo / Jalousie” in den Allgemeinen GA Rollo Hahe (0...100%) - DPTS
Einstellungen, dargestellt werden (siehe
+Allgemeine Einstellungen”). Wird oben
Links ein rotes X im Kreis dargestellt
heil3t dies, dass der Status des Rollos
nicht vorhanden ist (nur wenn eine | apctand vom Rand oben | kein Abstand v
Gruppenadresse  fur  den  Status

Automatik la

HEL

GA Status Rolle Hehe (0...100%) - DPTS —
@ Zeicheneingenschafien
Anzahl Lamellen 20 =

verwendet Wurde) Abstand vom Rand unten | kein Abstand b
Abstand vom Rand links kein Abstand hd
Abstand vom Rand rechts | kein Abstand =
@ Farbe

Ein ,A” in einen Kreis symbolisiert, dass Earbe Lame - IZI SFFD00000 "

das Rollo
im Hintergrume Standard IZI e

Automatik Abbildung 75 - Rollo
Modus ist.

]
= Automatik

Ein Rollo kann in Abhangigkeit vom Sonnenstand automatisch von
knXpresso verfahren werden. Bei “ja“ werden zusatzliche Parameter oy
eingeblendet (siehe unten)

= Anzahl Lamellen

Jedes Rollo kann individuell dargestellt werden. Z.B. Rollos fur eine Tur
kdnnen unterschiedlichere Lamellenanzahl haben wie die eines Fensters.

= Abstand von Rand oben

= Abstand von Rand unten
= Abstand vom Rand links
= Abstand vom Rand rechts

Abstand

Hier kann der Abstand zum Raster eingegeben werden. Die Prozentangabe
bezieht sich auf einer Spalte (rechts und links) bzw. Zeile (oben und unten)

= Farbe Lamelle

Eingabe der Lamellenfarbe Abbildung 76 - Abstand

Rollo
* Hintexgrund

Farbe es Hintergrundes
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= Automatik

Wird in der Auswahlbox der Automatik ,ja" selektiert, werden
folgende Parameter eingeblendet.

":*:l Automartik
GA Beschattung - DPT1
= GA Beschattung g

. . GA Status Beschartung - DPT1
Ein- Ausschalten der Beschattungsautomatik. &

GA Sonne (jafnein) - DPT1

I

* GA Status Beschattung GA Rollo (auf/ab) - DPT1
Aktueller Status (Automatik ein oder aus). GA Rollo Stopp - DT
= GA Sonne Azimut von (Ost=90) 0
. . " Azimut bis (West = 2707) 0
Nur wenn auf dieser Gruppenadresse ein ,1“ empfangen
. . . . 5 hah Horizont = 0° 0
wurde ist die Automatik im Betrieb. onnenhohe von (Horizont = 0°)
Sonnenhdhe bis (Zenit = 90°) 0
= GA Rollo
» GA Rollo Stopp Aktualisierung Rollohéhe [cm] 10
Bei einer Handeingabe (wenn z.B. von einem Schalter das | Tetzeit Sonne ja/nein (1..60) [min] |2
Rollo verfahren wird) schaltet sich die Automatik aus. Totzeit Sonne neinlja (1..60) [min] |5
= Azimut von Fensterhohe [cm] 0
- _AZJ'mUt bis ) ) ) ) ) Abstand zum Boden [cm] 0
Bei welchem Azimut (Himmelsrichtung) die Automatik
. Scharttenkante [cm] 0
eingeschaltet werden soll.
Rollo zu bei [%] 100

* Sonnenh6he von
= Sonnenhohe bis Abbildung 77 - Rollo Automatik

Bei welcher Sonnenhdhe (Himmelsrichtung) die Automatik
eingeschaltet werden soll. (knXpresso kann Azimut und Sonnenhéhe automatisch berechnen (siehe.
+Allgemeine Einstellungen” -> ,Sonnenstand”).

» Aktualisierung Rollo hohe

Das nicht das Rollo bei einer kleinen Anderung der Sonnenhohe verfahrt, kann an dieser Stelle
eingegeben ab wieviel cm ein Befehl zum Verfahren des Rollos gesandt werden soll.
» Totzeit Sonne ja/nein

» Totzeit Sonne nein/ja
ist dafir zustandig, dass ein dauerndes hoch und runter fahren des Rollos bei vielen Wolkenltcken

vermieden wird. Z.B bei einer Eingabe von 10 Minuten muss der Himmel 10 Minuten bedeckt sein um
ein Fahrbefehl auszuldsen.

* Fensterhéhe

= Abstand zum Boden

= Schattenkante
Fur die Schattenkantenberechnung sind diese Angaben notig.

= Rollo zu bei

Sollte bei Sonnenschein das Rollo nicht ganz zu gehen (sodass etwas von der Aulenhelligkeit
zwischen den Lamellen noch in ein Raum kommen soll) kann hier angegeben werden, ab wann das
Rollo zu ist, aber noch ein Abstand zwischen den einzelnen Lamellen bestehen bleibt.
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Jalousie

= Anzahl Lamellen

= Abstand von Rand oben

= Abstand von Rand unten
= Abstand vom Rand links
= Abstand vom Rand rechts

= Farbe Lamelle
* Hintexgrund
siehe Rollo.

=  Automatik

» GA Beschattung

* GA Status Beschattung
= GA Sonne

= GA Jalousie

= GA Jalousie Stopp

» Azimut von

= Azimut bis

= Sonnenh6he von

= Sonnenhohe bis

» Sendedifferenz Lamelle
* Totzeit Sonne

siehe Rollo.

= Verhalten ohne Sonnenschein

An dieser Stelle kann das Verhalten der Jalousie
ohne Sonnenschein eingestellt werden. Es gibt
folgende Mdglichkeiten:

- Hochfahren
- Lamellen waagerecht

* Wert Stellung waagerecht

Der Wert in Prozent muss hier eingetragen
werden bei der die Lamelle waagerecht steht.

= Lamellenabstand
* Lamellenbreite
Fur die Berechnung der Lammellenstellung nétig.

Anderungsstand: August 22
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Konfiguration - Jalousie *
@ Geometrie
(~) Parameter
Automatik Ja v
GA Jalousie Hahe (0...100%) - DPTS — [ =]
GA Status Jalousie Hohe (0..100%) - DPTS — [ |
GA Lamelle (0...100%) - DPTS - [ =]
GA Status Lamelle (0...100%) - DPTS — [ ]
(~) Zeicheneingenschaften
Anzahl Lamellen 20 v
Abstand vom Rand oben kein Abstand e
Abstand wvom Rand unten | kein Abstand ~
Abstand wvom Rand links kein Abstand v
Abstand wvom Rand rechts | kein Abstand i
(=) Farbe
Farbe Larncil= (@@ | .. |  #Froooooo .
Hintergrund  Standard | w | v
Abbildung 78 - Element Jalousie
@Automa:ik
GA Beschattung - DPT! ~ ]
GA Status Beschattung - DPT1 III
GA Sonne (ja/nein) - DPT1 ~ ]
GA Jalousie (auffab) - DPT1 -
GA Lamelle (auffzu) - DETT ~ [ ]
Azimut von {Ost = 90%) ]
Azimut bis (West= 2707 ]
Sonnenhdhe van (Harizont = 0°) ]
Sonnenhdhe bis (Zenit = 90%) ]
Sendedifferenz Lamelle [%] 10
Totzeit Sonne ja/nein (1..60) [min] |2
Totzeit Sonne neinfja (1...60) [min] |5
VYerhalten bei keiner Sonne Hochfahren v
Wert Stellung waagerecht [U] a
Lamellenabstand [mim] ]
Lamellenbreite [mm] 0

Abbildung 79 - Jalousie Automatik
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Dreh-Elemente
Uber verschiedene Dreh-Elemente kann in einer Touch-Dreh Bewegung in der App knXpresso eine
Aktion ausgeldst werden. Zusatzlich bieten diese Elemente noch Zusatzanzeigen wie Status

Informationen an.
Die meisten Parameter sind selbsterklarend. Einige aber nicht und werden hier exemplarisch erklart.

= Skala Startfarbe
= Skala Endfarbe

» Skala Gradient Center
Die Farbe der Skala kann so eingestellt werden, dass sie vom ,Wert von” der Skala eine andere Farbe

hat als bis zum ,Wert bis". Ein Beispiel:

Die Farbe der Skala beginnt mit Grin und endet mit Rot.
R Der Wert des Parameters ,Skala Gradient Center” steht auf 50. Das bedeutet,
dass bei dem Wert 50% der Skala die Farben Grin und Rot genau zu

gleichen Anteilen vorhanden sind.

50

40 ";” 60 40 ‘”‘” 60
\ / \ ’
\\\\\\\\\ ”I//, \\\\\\\\\ U I///,
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Hier ein Beispiel bei den der Parameter ,Skala
Gradient Center” auf 10 (links) und 90 (rechts) steht.

-3
|
®
3

i\\\\\“m“””"ﬂ/’
R

=

» Zeiger Startfarbe
» Zeiger Endfarbe
» Zeiger Gradient Center

‘\\\\\\\\\W///////// Bei dem Zeiger ist es ahnlich wie bei der Skala.

In diesem Beispiel ist die Startfarbe Blau und die
Endfarbe Gelb.

\\\\\\\\\\\mx////////

-
™

Wy,
IS

100
a

\\\\\\\I
////// N
I
M

\

= Farbe Skala immer sichtbar

N,

Dieser Parameter bestimmt ob die Skala nur bis zum Zeiger

\\\\\\\\\\\\\' sichtbar (rechts) oder ganz sichtbar (links) ist. Sollte sie nur bis

zum Zeiger sichtbar sein wird der Rest der Skale mit der
Grundfarbe angezeigt.

g,

n
o

N
Wl

N

O
A

W n
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Analoge Uhr

Abbildung 80 - Analoge Uhr

» Sekundenzeiger anzeigen

Ob ein Sekundenzeiger gewunscht ist, wird in
dieser Auswahl eingestellt.

» Ziffern anzeigen

Auswahl ob die Ziffern angezeigt werden sollen
oder nicht.

= Zeit einstellen

Mit dem Parameter ,Zeit einstellen” kann
festgelegt werden, ob die korrekte Uhrzeit direkt
erscheint oder ob die Zeiger die Position beim
Seitenaufruf erst anfahren sollen.

= Farbe
Neben der Geometrie kann das farbliche
Erscheinungsbild der Uhrzeit mit vielen

Parametern beeinflusst werden.

= GroRken

In diesem Unterment wird definiert, welche
Grol3en die einzelnen Zeiger annehmen sollen.

Anderungsstand: August 22
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Seiten

Das Element dient nur zur Anzeige der Uhrzeit. Es kann auch auf
beliebigen Seiten platziert werden, wo die Anzeige der Uhrzeit gewunscht
ist. Es kann vielfaltig parametriert werden.

Konfiguration - analoge Uhr %

@ Geometrie
@ Farameter

Sekundenzeiger anzeigen | Ja =
Ziffern anzeigen la -

Zeit einstellen Einstellen ~

@ Farbe

Farbe Ziffernblat: Transpar #FFCCCCCC
Farbe Ring

Farbe Stundenzeiger - 000000
Farbe Minutenzeiger - H#T000000
Farbe Sekundenzeiger - #FFO000
Farbe Skala Stunde [ 000000
Farbe Skala Minuten [ I /000000

Ziffern Klein ~
Zeiger Stunde Grof +
Zeiger Minurte Miccel ~
Zeiger Sekunde | Klein  ~
Skala 5tunde Mittel +
Skala Klein

Abbildung 81 - Dreh-Element Analoge Uhr
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Temperatureinstellung (DPT 9)

Das Dreh-Element dient zur Vorgabe der
gewunschten Raumtemperatur. In der
Mitte wird die gewunschte
Raumtemperatur (Sollwert) und die
tatsachliche Raumtemperatur (Istwert)
angezeigt.

Abbildung 83 - Heizung

Die Schrittweite bestimmt die Auflésung
bei Bedienen des Elements. Der Wert
von und bis gibt den Wertebereich vor, in
dem geregelt werden soll.

Des Weiteren kann das Element im
Aussehen in der App umfangreich

beeinflusst werden.

siehe auch oben.

Wie bei allen Statuswerten ist es
wichtig, dass das Lese-Flag (L-Flag)
des Kommunikationsobjekts  des
Reglers aktiviert ist.

Anderungsstand: August 22
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@ Parameter

GA Sollwert

GA Sollwert Status
GA Istwert

Wert von

Wert bis
Schritbweite

Textgrélie Sollwert

Textgrolie |stwert

@ Farbe

@ Zeiger

Farbe Kreis Transpar

Farbe Sollwert [ #FFO0B365
Farbe Istwert [ #FFO00000
Skala Grundfarbe [ #FF000000
Skala Startfarbe #ff03DOF4
Skala Endfarbe e #fFFAD4D
Zeiger Sollwert Starifaroe DD £FFO0B365
Zeiger Solwert Endfarbe [N #FFO0B365
Zeiger |stwert Startfarbe - #FFO00000
zeiger Istwert Endfarbe [ I #FF000000

14473 [ .. | OG/Heizung/KU Sollwertvorgabe
1742 [ | OG/Meizung/KU Aktueller Sollwert

1441 III 0G/Heizung/KU Temperaturmesswert

18
25
0.5°C e
Grof -
Miteel ~

Zeiger |stwert anzeigen la e
Starten Sie die Skalenfarbe beim Istwert | Nein  *
Zeigerbreite Sollwert Grol2 *
Zeigerbreite Istwert Klein
Zeiger Sollwert Gradient Center 50 -
Zeiger Istwert Gradient Center 50 e
Skala Gradient Center 50 "
@ Segmentparameter

Lange 50 v

Breite 1 A
Zwischenraumbreite 10 -~

Farben Skala immer sichtbar | Nein *

Abbildung 82 - Temperatureinstellung
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Dimmer (0..100 - DPT 5)

Dieses Element dient als Vorgabe von
Prozentwerten. In der Mitte wird der aktuelle
Wert dargestellt. Der aktuelle Wert st
entweder der Status, wenn er mit einer
Gruppenadresse verbunden ist oder der
letzte Wert der gesendet wurde, wenn der
Status nicht mit einer Gruppenadresse
verbunden ist.

7

70

g

)
Abbildung 85 - Dimmer 0...100

siehe auch oben.

Anderungsstand: August 22

knXpresso Projektierungstool

Seiten

Dreh-Elemente - Dimmer 0...100 (DPT 5) *

—
C} Geometrie

Spalte 2 L -|+ Zeile 3

Breite 4 L ~|+_ Hohe 4

Ebene: Mitte *
\ﬂ\J Parameter
GA (Schrelben) -—
GA [Status)

Wert von 0

Wert bis 100

Textgrole Wert | Klein

:_:j' Farbe

Farbe Kreis Standard

Farbe furwert | #FFO00000
Skala Grundfarbe #208080B0
skala startfarbe ([N #FFO00000
Skala Endfarbe -« | HFFFFFFFF
zeiger Startfarbe [N | #FFO0O000
zeiger Endfarbe [N #FFO00000

@ Leiger

Zeigerbreite Sollwert Grol
Zeiger Sollwert Gradient Center | 50

Skala Gradient Center 50

—
(~) Segmentparameter

Lange 20
Breite 5
Twischenraumbreite 5

Farben Skala immer sichtbar | Ja

p
::"_\) Weitere Einstellungen

<

OO0 O0O O

L1

Abbildung 84 - Parameter Dimmer 0...100
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Runder Schieberegler (DPT 9)

Dieses Element kann als Bedienelement als auch als Anzeigeelement benutzt werden.

Es kann vielfaltig parametriet werden.

siehe auch oben.

50
0 II\II'.'|||||'.'|I|||I 60
Wi h Ity
\\\\ \:\\\\\\\“““" 1] ”H”’ ,/,0?"; ; ////

\\\ \\\\\ ////, “ .
0N %, .70
NS Z,
S Z-
S 2>
- S-
°% S
-7 SIS
077, S0
! A
/, \\

0 100
40 60
20 \\\\\\\\\\\\\\\\lllllHIIII////////// 80
W 7,

R W,

S 2
0 %100

l@ Geometrie
(~) Parameter

GA (Schreiben) —
GA (Status) — (=
Wert won i

Wert bis 100

Startwin kel

0* = unten s

winkelbersich | 300

() Farbe

Farbe Kreis Standard |——
Skala Grundfarbe -1
Skala Startfarbe -
Skala Endfarbe -

.
-
Farbe Skala Hauptinterval - I -

Farbe Skala Unterinterval ([ | - |
E}Ielger

Zeigerbreite MNormal

Zeiger Startfarbe

Zelger Endfarbe

Zeiger Gradient Center 50

Skala Gradeent Center 50

E:} Skala

Ziffern anzeigen Ja
Unterteilung anzeigen ]a
Ziffern Klein

Grafle Hauptunterteilung | Mitesl

Grofle Unterteilung Klein
Hawptinterval 10
Linterinterfal 1

E} Segmentparamerer

Lanige a0
Bireite 5
Zwischenraumbreine 5

Farben Skala immer sichtbar | |a

#2080808

#FFOOFFOL

#FFFFOO0C

WFFOO00m

HFFO0000

#FFOO000

#FFO0000

£

[

i

£

QOO OOO OO

A fibr Testa/Neus Mittelgruppelhittg (4)

Anderungsstand: August 22
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Farbring (DPT 5 / DPT 232 / DPT 251)

Mit diesem Element kdnnen Sie HSV-Einstellungen
vornehmen. HSV seht fur: Hue = Farbwert,
Saturation = Farbsattigung, Value = Wert
(Helligkeit). Der aul3ere Ring ist fur den Farbwert
(H) zustandig. Der innere rechte Ring ist fur die
Farbsattigung (S) zustandig. Der innere linke Ring
ist fur die Helligkeit (V) zustandig. Wird der
Parameter ,Gruppenadresse Weil3 Schreiben” mit
einer Gruppenadresse verbunden, so wird im
inneren  Kreis oben ein  Schieberegler
eingeblendet, der nur fur Weil} zustandig ist. In
diesem Element wird auch der aktuelle Status
angezeigt. Der groBe Punkt in der Mitte des
Bedienkreises zeigt einerseits die eingestellte
Farbe bzw. den Status an und anderseits dient er
bei BertUhrung als Ausschalter. Die Aktoren
kénnen entweder mit RGB bzw. RGBW oder HSV
versorgt werden.

Die Gruppenadressen sind selbsterklarend.

= Farbmodus

Es existieren der Farbcode ,,RGB" (Rot, Grin, Blau)
und ,HSV” (Hue, Saturation, Value).

» Zeiger Farbmodus

knXpresso Projektierungstool

Seiten

Dreh-Elemente - Farbring (DPT 5/ DPT 232/ DPT 251)
(v) Geometrie

'4\?' Parameter

GA Rot (H) (Schreiben)

GA Grun (5) (Schreiben) ---
GA Blau (V) (5chreiben) -
GA Weilk (Schreiben)

GA DPT232 (Schreiben) -
GA DPT251 (Schreiben) -
GA Rot (H) (Status)

GA Gron (5) (Status)

GA Blau (V) (Status)

GA Weilt (Status)

GA DPT232 (Status)

GA DPT231 (Status)
Farbmodus RGB

Feste Farbe

Segment

Zeiger Farbmodus
Zeiger Farbe #FFO00000 R ? )
Aussehen
—

(») Common

Breite -

Zwischenraumbreite | 5

- e
) Textunad Farbe

| #Fr3rz075 (2]

Hintergrund

. . . . Abbildung 88 - Parameter Farbring
Bei der Zeigerfarbe kann zwischen ,Feste Farbe

und ,Aktuelle Farbe” gewahlt werden. Bei der
Auswahl ,Fester Farbe” wird der Parameter ,Zeiger Farbe" eingeblendet.

» Zeiger Farbe

Hier kann bei einer ,Festen Farbe” die Zeigerfarbe eingestellt werden.

= Aussehen

-
. . . . . “:‘ ..§~$
Zwischen ,Segment” und ,Kreis” kann hier gewahlt werden. Bei ,'o '\ t‘
. .. o] L.
der Auswahl ,Segment’ werden die Parameter fur das " -
. )
Segment eingeblendet. KN y
¢, ~
= Breite

= Zwischenraumbreite

Hier wird das Aussehen von den Segmenten bestimmt.
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Dxrehdimmer (0..255 - DPT 5)

Die Bedienung des Drehdimmers ist folgende: - Bei
Betatigung des Elements (irgendwo dricken), in
senkrechter Lage des Handys bzw. Tablet, wird das
Element aktiviert. Bei aktivem Element und Drehung des
Handys bzw. Tablet wird der Wert des Elementes je nach
Drehrichtung verandert.
- Bei Betatigung des aktiven Elements wird das Element
deaktiviert—- Bringt man das Handy bzw. Tablet in eine
waagerechte Lage, wird das Element deaktiviert. In der
Mitte des Kreises wird der Status angezeigt

= max. Rotation (Grad) (Wext 0O...100 %)

knXpresso Projektierungstool

Seiten
Dreh-Elemente - Drehdimmer 0...255 (DPT 5) *
v ) Geometrie
A Parameter
Max. Rotation (0 .. 359°) 270
GA (Schreiben)
GA (Status)
A Text und Farbe
Beschriftung
GroRe Klein
Ausrichtung Mitte
Textfarbe _ #FFO00000 o
Hintergrund Standard o

v ) Weitere Einstellungen

Der Winkel der Rotation, bei der ein Wert von 0 bis 100%, abgebildet wird.

* Gruppenadresse Schreiben

Angabe der Gruppenadresse an welche der Wert des Elementes gesendet werden soll.

* Gruppenadresse Status

Eine Angabe der Gruppenadresse ist zwingend nétig, damit ab diesen Wert gedimmt werden kann.

Anderungsstand: August 22
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Wertausgaben

Die Elemente fur die Wertausgaben dienen zum Anzeigen von Inhalten aus Gruppenadressen. Es
kénnen nahezu alle KNX Datentypen angezeigt werden. Zusatzlich bietet jedes Element die
Moglichkeit Szenennamen fur die spatere Verwendung im Szeneneditor oder in der Auslésung/
Szenen in der knXpresso App.

Bei jeder Wertausgabe aul3er 1 und 0 kann der Ausgabewert auch vor und hinter dem anzuzeigenden
Wert beschriftet werden. Dies wird realisiert mit den spitzen kleiner/grél3er < > Zeichen. Es kdnnen
auch Zeichen zwischen den Spitzen Klammern (Default Wert) eingegeben werden. Diese werden dann
angezeigt, wenn kein guiltiger Wert nach dem starten der APP empfangen wurde.

Beispiel fir eine Beschriftung:

Einstellung im Tool: Ausgabe in der App:
Status Deckenspot: <> % Status Deckenspot: 55 %
Steigung:

Der empfangene Wert wird mit der Steigung
multipliziert. Bei einer Steigung von 1 wird der

Konfiguration - -2147483648.2147483647 (DPT 13)

. o @Geometrie
empfangene Wert angezeigt. Bei einem Wert von | =
. @F‘arame:er
2 wird der empfangene Wert verdoppelt |™
angezeigt. Dies kann erforderlich sein, wenn | GA 0/0/33 |I|
Watt in Kilowatt umgerechnet werden soll. Steigung (math.) [0.001
Wird der Wert 10000 ausgelesen und mit 0.001 Korrekturwert  |-53015

multipliziert, wird in knXpresso 10 angezeigt.
@ Text und Farbe

@ Weitere Einstellungen

Korrekturwert: Abbildung 89 - Steigung und Korrektur

Dieser Wert wird auf den ausgelesenen Wert
addiert und dann mit der Steigung multipliziert.

Beim ersten Start der App knXpresso werden alle Gruppenadressen ausgelesen. Damit in der
Wertausgabe auch ein Wert erscheint, muss beim Kommunikationsobjekt des zu lesenden KNX
Gerats das Lese Flag (L-Flag) gesetzt sein. Andernfalls wird kein Wert anzeigt, sondern nur dann,
wenn ein Wert auf den Bus gesendet wird. Zu den KNX Grundlagen gehdrt auch, dass pro
Gruppenadresse maximal ein L-Flag gesetzt werden darf!
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Ausgabe 1 odexr 0 (DPT 1)

Dieses Ausgabeelement wird fur den Wert 0 oder 1
verwendet. Es kann ein Alternativtext zum Wert fur
Ein (1) und Aus (0) eingegeben werden. AulRerdem
kann ein Symbol fur beide Zustande eingestellt
werden. Dieser erscheint dann alternativ. zum
tatsachlichen Wert in der App.

Beispiel:
- Ausgabe von Zustanden
Text fur ,Ein” = Fenster geschlossen
Text fur , Aus” = Fenster offen
- Ausgabe von Meldungen
- Status von Prasenzmeldern
Der Parameter ,Beschriftung” dient einerseits dazu
das Element im Tool zu beschreiben und
andererseits wird dieser Wert angezeigt, wenn nach
dem Starten der APP kein gultiger Wert auf der
Gruppenadresse empfangen wird.

Anderungsstand: August 22
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Konfiguration - 1 odexr @ (DPT 1)

(~) Geometrie

Spalte 2w [-]#] zetle 2~ [-]+
Breite 1 Hohe - =
Ebene Mitte ~

(%) Parameter

&~ ]

@ Vorbesetzung, Text und Farbe for "Ein”

Beschriftung

Text fur "Ein"
Grifke Klein -
Ausrichtung  Zentriert -
Text s #£f000000
Hintergrund Transparent

@ Text und Farbe for "Aus”
Text fir "Aus”
Text s #F000000

Ei
Hinwergrund  Transparent
@ Syrmbel far "Ein"
Kategorie Kein Symbol -
@ Symbel for "Aus"
Kategorie Kein Symbol -

@ Weitere Einstellungen

A Mame for Szenen

Abbildung 90 - Wertausgabe 1 oder 0
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Ausgabe (0..100 - DPT 5)

Soll ein Prozentwert als Status angezeigt werden,
findet dieses Element Verwendung

Beispiel:
- Status Dimm wert

- Stellwert von Heizungsantrieben
- Position der Beschattung

Ausgabe (0..255 - DPT 5)

Der Datentyp DPT 5 ist 1Byte lang und kann somit den
Wertebereich von 0 bis 255 darstellen. FUr manche
Ausgaben wird in dem Fall nicht immer ein
Prozentwert benétigt.

Beispiel:
- Dezimalfaktor
- Tarif
- Zahlimpuls
- LuUfter stufe

Anderungsstand: August 22
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Seiten

Konfiguration - 68.108 (DPT 5)

@ Geometrie
@ Parameter

GA 0/7/9 [ .. | Zentral/Fehler/Buslast berechnef
@ Text und Farbe

Beschrifiung Buslas::«:qu

Gralie

Klein -

Links -

I #ff000000
Hintergrund Transparent

@ Weitere Einstellungen

Ausrichtung

Text

Abbildung 91 - Ausgabe 0...100

Konfiguration - 8.255 (DPT &)

v | Geometrie

@ Parameter

o -~ ]

@ Text und Farbe

Beschrifung

g |Beschriftung: <=

Grofie Klein e
Zentriert W
— #000000

Hintergrund Transparent

@ Weitere Einstellungen

Ausrichtung

Text

Abbildung 92 - Ausgabe 0...255
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Ausgabe (0..65635 - DPT 7)

Dieses Element wird fir die Anzeige von Werten |Kenfiguration - 0.65635 (DPT 7)

benétigt, die bei Null starten. () Geomertrie
@ Parameter
Bespiel: GA 0/7/3 [ | ZentraliFehler/Anz
- Anzahl von Pulsen Steigung (math.) |1
- Zeitdifferenzen Korrekeurwert |0
- Farbtemperatur
- HeIIigkeit # | Text und Farbe

Beschriftung |Anzahl Meustart KNX-Bus: <=
Zusatzlich kann in dem Parameter neben der
Gruppenadresse auch eine Steigung (Multiplikation)
und ein Korrekturwert (Addition) angegeben werden. Ausrichtung  Links v

Text — ##000000
Hintergrund Transparent

Abbildung 93 - Ausgabe DPT 7

Grale Klein *

Ausgabe (-327680..32767 - DPT 8)

Das Element dient zur Ausgabe von Werten des
Datentyp DPT 8. Meist sind dies Differenzwerte.

Konfiguration - -32768.32767 (DPT 8)

@ Geometrie
@ Parameter

Steigung (math.) |1

Beispiel:

- Pulsdifferenz

- Zeitdifferenz
- Lange Korrekturwert 0

- Prozentdifferenz (~) Text und Farbe
Beschriftung |Beschriftung <= Einheiﬂ

Grale Klein w

Ausrichtung | Zentriert "

Text ] #ff000000

Hintergrund Transparent

@I Weitere Einstellungen

Abbildung 94 - Ausgabe DPT 8
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Ausgabe (Gleitkommawert - DPT 9)

FUr Messwerte ist dieses Element geeignet. Wie bei
jedem anderen Ausgabe Element kann auch hier eine
Beschriftung angegeben werden.

Beispiel:
- Temperatur
- Helligkeitswert

Ausgabe (0..4294967 - DPT 12)

Das Element dient zur Ausgabe von vorzeichenlosen
Werten. Auch hier kénnen eine Steigung und ein
Korrekturwert angegeben werden.

Beispiel:
- Zahlimpulse
- Zeitzahler
- Volumen (m3 und Liter)

Ausgabe (-2147483648..2147483648 - DPT 13)

Anderungsstand: August 22

Konfiguration - Gleitkommawerxrt ({(DPT 9)

@ Geometrie
@ Parameter

G, 174411 |I| OG/Heizu

Dezimalstellen Eine Dezimalstelle ~

Steigung (math.) |1

Korrekmurwert o
@I Text und Farbe
Beschriftung |lIst: <= °C
Gralke Klein =~

o

Ausrichtung Fentriert

Text I #FF29388E
Hintergrund Transparent

@ Weitere Einstellungen

Abbildung 95 - Ausgabe DPT 9

Konfiguration - ©.4294967 (DPT 12)

@ Geometrie
@ Parameter

o - =

Steigung (math.) |1

Korrekturwert 0
@ Text und Farbe
Beschriftung
Grile Klein e

Ausrichtung | Zentriert -

e $#100000¢
Hintergrund Transparent

@l Weitere Einstellungen

Abbildung 96 - Ausgabe DPT 12
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Konfiguration - -2147433648.2147483647 (DP
@ Geometrie
@ Paramerer
GA 0/0/33 [ .. | Zentral/Messwert
Steigung (math.) [0.001
Korrekturwert -53015

@ Text und Farbe

Beschriftung | <= kWh
Gréle Klein -
Ausrichtung | Rechts i

Tex —— £FF000000
Hintergrund Transparent

@l Weitere Einstellungen

knXpresso Projektierungstool

Abbildung 97 - Ausgabe DPT 13

Ausgabe (Gleitkommawert - DPT 14)

Dieses Element wird zur Anzeige von Messwerten

benutzt.

Beispiel:
- Leistung

- Strom
- Spannung

Anderungsstand: August 22

Seiten

Soll ein Verbrauchszeitraum angezeigt werden,
wird oft dieser Datentyp verwendet.

Es kann eineFehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden. Steigung benutzt werden, um
direkt eine Umrechnung von Watt-Stunden in
Kilowatt-Stunden vorzunehmen. Da der
Energiezahler nicht den gesamten Verbrauch
anzeigen soll, sondern ab Tag X, wurde mit dem
Wert an Tag X subtrahiert.

Beispiel:
- Energiezahler
- Durchflusszahler

Konfiguration - Gleitkommawert (DPT 14)
@ Geometrie
@ Parameter
GA 075 [ | zZenwaliFey
Dezimalstellen Eine Dezimalstelle
Steigung (math.) |1
Korrekturwert 0
@ Text und Farbe
Beschriftung |Ausgangsstrom: <=
Grafie Klein *
Ausrichtung  Links i
Text s #F000000
Hintergrund Transparent

CAa+n~n 77 vian 104

Abbildung 98 - Ausgabe DPT 14
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Ausgabe (Zeichenkette - DPT 16)

Dieses  Element wird zum  Anzeigen von | Konfiguration - Zeichenkette (DPT 16)

Zeichenketten benutzt. () Geometrie
@ Parameter
Beispiel: GA 0/7/67 | . |
- Alarmmeldung als Text () Text und Farbe

- Titel-Informationen z.B. Uber das knXpresso

Sonos Plug-in Beschriftung |Titel: <=

Gralke Klein =

Avsrichtung | Links -

Text ] #FF000000
Hintergrund Transparent

Abbildung 99 - Ausgabe DPT 16

Logik Elemente
Logik (AND / OR / NAND / NOR)

Die Logik-Elemente werden in knXpresso wie folgt dargestellt.

Logik Fenster

Kiche Fenster

Wahn Fenster

1 —— Bad Fenster

AND

Die Werte an den Eingangen bzw. am Ausgang sind die aktuellen Werte. Ist ein Eingang nicht
verbunden, so wird dieser mit einem , X" gekennzeichnet. Invertierte Eingange werden in roter Schrift
dargestellt. Nach dem invertieren (z.B. der Wert der Gruppenadresse betragt 1) wird dann der Werte
mit einer roten 0 angezeigt.

Oben rechts wird die Beschriftung angezeigt.
Unten rechts wird der Typ des Gatters eingeblendet.

Um die Bus Last zu reduzieren kann die Sendebedingung auf ,bei Anderung des Ausganges"
eingestellt werden. In diesen Fall wird der Ausgang nur gesendet, wenn der Wert des Ausgangs sich
andert. Ansonsten wird gesendet, wenn ein neuer Eingangswert empfangen wurde.
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Logik-Elemente - Logik (AND / OR / NAND / NOR) *
@ Geometrie
@ Parameter

Typ UND v

Sendebedingung  immer v

GA Ausgang /0N E nur for Tests/Neue Mittelgrup
@ Eingang 1
Beschriftung  Kiche Fenster
GA 0/0/200 [ | nur fur Tests/Neue Mittelgrupp
Invertiert MNein —
@ Eingang 2
Beschriftung ‘Wohn Fenster
GA 0/0/201 l:l nur fur Tests/Neue Mittelgrupp
Invertiert Nein v
@ Eingang 3
Beschriftung  Bad Fenster
GA 0/0/204 I:] nur fur Tests/Neue Mittelgrupp
Invertiert Ja =
@ Eingang 4
@ Eingang 5

@ Text und Farbe
Beschriftung | Logik Fenster
GroBe Klein -

Texttare [ | - | #Froooo0o - @

Abbildung 100 - Logik (AND / OR / NAND /NOR)
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Mathematische
Operationen (mit zwei
Werten) ’Fogik‘ilemente - Mathematische Operation (mit zwei Werten) *

(© Geometrie
Dieses Element ermaglicht  |(*) parametes
eine mathematische Operator Addition
Operation mit zwei Werten. Dezimalstellen Eine Dezimalstelle ¥
Folgende Operationen Vorbesetzung Dividend Summand Minuend Faktor
stehen zur Verfugung: Vorbesetzung Divisor Subtrahend Minuend Faktrr Exponent Exponent (Basis 10
—-Addition GA Dividend Summand Minuend Faktor
-Subtraktion GA Divisor Subtrahend Minuend Faktrr Exponent Exponent (Basis 10)
-Multiplikation GA Ergebnis
-Division

Abbildung 101 -Mathematische Operationen

Es kdnnen die Werte zweier

Gruppenadressen oder auch von einer Gruppenadresse und einen fest definierten Wert berechnet
werden. Die Gruppenadressen am Eingang mussen den Datentyp DPT14 haben (4 Byte Gleitkomma).
Sollten die zu berechnenden Werte nicht den Datentyp DPT14 haben, so kdnnen sie mit dem Element
.Datentyp- Umwandlung (DPT X nach DPT 14)" vorher umgerechnet werden. Das Ergebnis wird
ebenfalls als Datentyp DPT14 ausgegeben. Wird ein anderer Datentyp bendétigt, kann dieser in den
entsprechenden Datentyp mit dem Element ,Datentyp-Umwandlung DPT 14 nach DPT X)”
umgewandelt werden.

» Text Vorbesetzung

Dieser Text wird angezeigt, wenn der Zustand undefiniert ist. Es wurde noch kein Wert vom KNX Bus
empfangen.

= QOperator

Die Operatoren Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sind moglich.

* Gruppenadresse Dividend Summand Minuend Faktor

An dieser Stelle wird die Gruppenadresse des Dividenden, Summanden, Minuenden oder Faktor in
Abhangigkeit vom Operator eingegeben. Sollte der Dividend, Summand, Minuend oder Faktor einen
festen Wert haben, so muss dies Feld leer bleiben. Die Gruppenadresse muss zwingende den
Datentyp DPT 14 haben.

* Gruppenadresse Divisor Subtrahend Minuend Faktor

wie bei Gruppenadresse Dividend Summand Minuend Faktor.

* Gruppenadresse Ergebnis

Hier ist die Gruppenadresse des Ergebnisses einzutragen. Die Gruppenadresse muss zwingend den
Datentyp DPT 14 haben.
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knXpresso Projektierungstool

Datentyp-Umwandlung (DPT 14 nach DPT X)

Mit diesem Element kdénnen fast alle
Datentypen von DPT 14 umgewandelt
werden. Folgende Datentypen stehen zur
Verfugung: DPT 1, DPT 2, DPT 3, DPT 5, DPT
7, DPT 8, DPT 9, DPT 12, DPT 13 und DPT x
1...6Bit.

= DPT Typ
Zu welchem Datentyp umgewandelt werden
soll, wird an dieser Stelle eingegeben.

= Dezimalstellen

Anzahl Dezimalstellen die
knXpresso angezeigt werden sollen.

der im APP

* GA Eingang

Die umzuwandelnde Gruppenadresse ist
hier einzutragen. Die Gruppenadresse muss
zwingend den Datentyp DPT 14 haben. Der

Seiten

Logik-Elemente - Datentyp-Umwandlung (DPT X nach DPT 14) *

v; Geometrie
'~) Parameter
DPT Typ DPT9
Dezimalstellen Eine Dezimalstelle ~
GA Eingang
GA Ausgang

A ) Text und Farbe
S

Beschriftung

Grofe Klein

Ausrichtung | Mitte

Textfarbe - #FF
Hintergrund Standard

o
o

o
o

O

Abbildung 102 -Datentyp Umwandlung

DPT Typ auf welchen Datentyp umzuwandeln ist, muss hier gewahlt werden.

= GA Ausgang

Die Gruppenadresse des Ausgangs ist hier einzutragen. Dezimalpunkt Anzahl der Nachkommastellen.

» Beschriftung

Dieser Text wird angezeigt, wenn der Zustand undefiniert ist. Es wurde noch kein Wert vom KNX Bus

empfangen.

Datentyp-Umwandlung (DPT X nach DPT 14)

Ahnlich wie Datentyp-Umwandlung (DPT 14 nach DPT X)

Anderungsstand: August 22
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PI-Reglex

An dieser Stelle kann ein Pl-Regler
implementiert werden. Dieser wird in der
knXpresso App wie folgt dargestellt. Bitte
bedenken Sie, dass die Empfehlungen fur den
Heizungstyp nur Empfehlungen sind und evtl.
stark abweichen kdnnen in Abhangigkeit von Nachstelizeit 120 min (Warmwasserheizung) *
Raumgrol3e, Heizungsleistung usw.

Logik-Elemente - Pl Regler *
v) Geometrie

A ) Parameter

Proportionalbereich = 3 K (Warmwasserheizung)

GA Sollwert 0/0/16 nur for
GA Istwert 0/0/203 nur for

Regeler Wohnzimmer .
e GA Ausgang 0/0/3 5 nur fur

22,5 =] Sollwert i
A) Text und Farbe
— 180
Beschriftung  Regeler Wohnzimmer

20,3 = Istwert
Grolle Klein v

Teafarbe [N | - #FF000000 N 7 )

Der Ausgang stellt den Stellgrad des Ventils  abbildung 103 -PI - Regler
dar, von 0 ... 255 (entspricht O ... 100%).

Pl Regler

* Proportionalbereich

Bei der hier eingestellten Temperaturdifferenz hat der Proportionalanteil den Wert von 100%. Bei
kleineren Temperaturdifferenzen entsprechend weniger. Der Wertebereich geht von 1 bis 26 Kelvin.
= Nachstellzeit

Die Nachstellzeit bezeichnet die Zeit, die verstreichen muss, damit der I-Anteil gleich dem P-Anteil ist.
Also umso grol3er der Wert ist, umso kleiner ist die Auswirkung auf den Stellgrad. Sie wird auch als
Gedachtnis des Reglers bezeichnet. Der Wertebereich ist von 0 bis 300 Minuten.

= GA Sollwert

Gruppenadresse die den Sollwert beschreibt. Es muss der Datentyp DPT 9 sein.

= GA Istwert

Gruppenadresse die den Istwert (aktuelle Raumtemperatur) beschreibt. Es muss der Datentyp DPT 9
sein.

= GA Ausgang
Der Stellgrad (0...255) wird an dieser Stelle ausgegeben. Der Datentyp ist DPT5.
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PWM (Pulsweitenmodulation)

Mit der PWM kann ein Stellgrad (0...100%) in
einen bindren Wert gewandelt werden. In der
Regel wird dies gebraucht um eine elektrische
Heizung ein bzw. auszuschalten.

Gibt der Eingang einen Wert von z.B. 50 Prozent
bei einer Periodendauer von 20 Minuten vor,
wird die Heizung 10 Minuten eingeschaltet und
10 ausgeschaltet.

Multiplexex

In  Abhangigkeit des Steuereingangs wird
entweder der Eingang 1 (Steuereingang = 0) oder
der Eingang 2 (Steuereingang = 1) auf dem
Ausgang gelegt. Dies kann z.B. genutzt werden
um verschiedene Solltemperaturen dem PI-
Regler vorzugeben.

Anderungsstand: August 22
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Logik-Elemente - PWM (Pulsweitenmodulation) *
‘f\_::l Geometrie
‘/"\:‘J Parameter
Periodendauer 20min ~
GA Eingang - DPTS
GA Ausgang - DPT1 —
f:-) Text und Farbe
Beschriftung

Grolie Klein '

Textfarbe #FFD00000 v

Abbildung 104 - PWM

Logik-Elemente - Multiplexer *
,:::l Geometrie
g_:) Parameter

GA Steuereingang - DPT1

GA Ausgang - DPT9

(#) Eingang 1
Fester Wert
GA - DPT9
fl: Eingang 2
Fester Wert

GA - DPT9

P =
(~) Text und Farbe
Beschriftung

Grole Klein *

Abbildung 105 - Multiplexer

Textfarbe #FFO00000

7]
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Timex

Mit diesem Element kann ein Timer gestartet,
rackgesetzt und gesperrt werden. Die Laufzeit und die
Restlaufzeit kann jeweils auf einer Gruppenadresse
ausgegeben werden.

» Zeiteinheit
Folgende Werte sind einstellbar

-Sekunden
-Minuten
-Stunden

Diese Einstellungen wirken sich auf  die
Gruppenadressen Zeitdauer, aktuelle Laufzeit und
Restlaufzeit bzw. auf den Parameter , Zeit" aus.

= Laufzeit

Dieser Wert wird benutzt, wenn keine Gruppenadresse
in der ,GA Zeitdauer” eingetragen ist oder auf dieser
Gruppenadresse noch kein gultiger Wert empfangen
wurde. Die Zeiteinheit des eingegebenen Wertes ist
abhangig vom Parameter ,Zeiteinheit”

* Nachtriggerbar

Ob bei einem Empfang eines gultigen Triggers der Timer
von vorne beginnen soll (,ja“) oder der Trigger nicht
berucksichtigt wird (,nein“), kann hier eingestellt
werden.

*» Ausldosebedingung

Mit welcher Bedingung der Timer gestartet werden soll.

Folgende Werte sind einstellbar.

- Immer

- Immerbei0

- Immer bei 1

- Wechselvon 0 nach 1
- Wechselvon 1 nach 0
- Empfang einer Zeit

* Ausgang invertieren

An dieser Stelle kann der Ausgang invertiert werden (,ja").

Anderungsstand: August 22

Seiten

Logik-Elemente - Timer *
N
(v ) Geometrie

(: Parameter
Zeiteinheit
Laufzeit
Nachtriggerbar
Auslose Bedingung
Ausgang invertieren
Sendebedingung
Rucksetzen
GA Trigger - DPT 1
GA Ausgang- DPT1
GA Zeitdauer - DPT7
GA aktuelle Laufzeit - DPT7
GA Restzeit - DPT7
GA Sperren - DPT1
GA Rucksetzen - DPT1
,‘: Text und Farbe
Beschriftung

Grofe Klein

Texttarbe [N

Minuten
1

Ja ’
immer b
Nein
immer

Bei 0

#FFO00000 0

Abbildung 106 - Timer
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» Sendebedienung

Wann der Ausgang gesendet werden soll.

Es gibt folgende Moglichkeiten.

- Immer
- Nur bei 1
- NurbeiO

= Riicksetzen

Bei welchem Wert der Timer ruckgesetzt werden soll.

Folgende Mdoglichkeiten sind vorhanden
- BeiO
- Beil
* GA Trigger - DPT1
Mit dieser Gruppenadresse kann der Timer gestartet werden. Ob er gestartet wird, ist abhangig von
den eingestellten Parametern
* GA Ausgang - DPT1

Timer Ausgang

= GA Zeitdauer - DPT7?

An dieser Gruppenadresse wird die Zeitdauer des Timers eingestellt. Die Zeit ist Abhangig vom
Parameter ,Zeiteinheit”. Werte von 0 - 65535 sind zulassig.

= GA aktuelle Laufzeit - DPT7?

Auf dieser Gruppenadresse wird die aktuelle Laufzeit ausgegeben. Zeiteinheit des Parameters
JZeiteinheit”,

= GA Restzeit - DPT7

Auf diese Gruppenadresse wird die Restlaufzeit ausgegeben. Zeiteinheit des Parameters ,Zeiteinheit".

GA Sperren - DPT1

Mit einer ,1" auf diese Gruppenadresse kann der Timer gesperrt werden. Das bedeutet, dass der
Trigger bzw. die Auslésung nicht mehr berucksichtigt werden.

= GA Riicksetzen - DPT1

In Abhangigkeit vom Parameter ,RuUcksetzen” wird der Timer zurlckgesetzt. Dies bedeutet, dass der
Ausgang in Abhangigkeit des Parameters ,Invertiert” auf ,,0” oder , 1" gesetzt wird. AuRerdem wird die
Restlaufzeit auf 0 gesetzt.
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Fensterausgaben
Kurvendiagramm

In dem Element kdnnen bis zu sechs Messwerte
jeweils einer Gruppenadresse zeitlich auf zwei
verschiedene  Skalierungs-Achsen  (Y-Achse)
dargestellt werden. Die angezeigten Messwerte
kénnen im Fenster vergroBert (Zoom) und
verkleinert werden. Die Intervalle der Zeitachse
(X-Achse) koénnen ebenfalls parametriert
werden.

Ml

27

25

¥ Z
P

21

19 V

17

15

04:0811:18 07:08 23:18 11:08 11:18

Abbildung 107 - Darstellung in dexr App

Konfiguration - Kurvendiagramm (Bis zu & Werte)

@ Geometrie
@ Parameter
@ Allgemein
@ A-Achse
GE)WLﬁcPEE
GE) Kurve 1
EE}KUFVEE
EE}KUFVEE
{SE)I{urve 4
{Szjl{urve 5
QE}Kurveﬁ

Das Konfigurationsfenster besteht aus mehreren
Untermenus. Die  Voreinstellungen  sind
allgemein gewahlt worden und es kdnnen 1 bis 6
Gruppenadressen (Kurven) verbunden werden.

Abbildung 108 - Kurvendiagramm

Die Parametrierung mehrerer Kurven sollte luckenlos vorgenommen werden (Vergabe von
Gruppenadressen Kurve1, Kurve2, usw., nicht Kurve1, Kurve3, wobei Kurve2 nicht verbunden ist).
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@Mgemein . TextgroRe dexr Beschriftung

TextgroBe der Beschriftung  Mittel Die TextgroBe der Achsenbeschriftung wird in diesem Mend
ausgewahlt.

Strichstarke der Kurven 3 -
. Strichstarke der Kurven

Anzahl der archivierten Werte 20000 -

Daten sichern Mein =

Abbildung 109 - Kurvendiagramm Allgemein

Hier wird die Strichstarke der Kurven eingestellt.

= Anzahl der zu archivierenden Werte

Wie viele Werte in knXpresso archiviert werden sollen, wird

hier festgelegt. Die

bestimmt

auch die zeitliche

Zuruckverfolgung von Kurvenwerten durch wischen von links

nach rechts im Kurvendiagramm.

= Daten sichexn

Mit der Auswahl von ,Daten sichern” werden die empfangenen
Werte in eine Datei (Verzeichnis auf dem Android-Gerat
.Dokuments/_knXpresso/Data” ,_knXpresso/Data”) (bis Version
2.2.6 oder kleiner Android 11) archiviert. Nach einem Neustart der
App sind dann die Kurvenwerte aus dem Archiv wieder
vorhanden.

AulBerdem konnen die gespeicherten Daten weiterverarbeitet und
ausgewertet werden (z.B. in Microsoft Excel). Jede Messwert-Reihe
wird in einer *.csv Datei gespeichert und kann Uber den
Dateiaustausch kopiert werden. Der Dateiname orientiert sich an
der zugehdrigen Gruppenadresse. Die empfangenen Werte aus

E37)0_0_23.csv 47818 kB
E330_0_22.csv 472,28 kB
E330_0_21.csv 7.08 kB
B33 0_0_11.csv 319.83 kB
B370_0_1.csv 21871 kB
1.4 21.001.zip 2,95 MB
1.4 21.000.zip 2,95 MB

Abbildung
Messwerte

Gruppenadresse ,,1/4/80" z.B. werden in der Datei ,1_4_80.csv” gespeichert.
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@ X-Achse
Anzahl der Abschnitte 4

Skalierung Ja
Leitraum 3 Tage
Zeitformat 22:45 {hh:mm)

Farbe

-

s 000000

Abbildung 111 - Kurvendiagramm X-Achse

= Zeitraum

Seiten

. Anzahl der Abschnitte

Wie viele Abschnitte die X-Achse erhalten soll,
wird hier festgelegt. Gezahlt werden die Linien.
In dem Beispiel links werden 3 Tage im
Kurvenfenster in vier Abschnitte dargestellt.

. Skalierung

Ob die X-Achse durch eine Bedienung
veranderbar ist, wird an dieser Stelle festgelegt.
Eine Bedienung geschieht durch 2 Finger,
indem man die X-Achse auseinanderzieht oder
verkleinert.

Die initiale Zeitachse wird an dieser Stelle festgelegt. Es stehen mehrere Zeitraume zur Auswahl. Bitte
beachten Sie nach der Auswahl auf die Anzahl der Abschnitte.

= Zeitformat

Es stehen verschiedene Zeitformate zur Verfigung. In der Auswahl ist in Klammern das Format

dargestellt.

tt = Tag / MM = Monat / hh = Stunden in 12h-Format / HH = Stunden in 24h Format / mm = Minuten.
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In manchen Fallen sollen zwei verschiedene () Y-Achse
Datentypen in einem Kurvendiagramm
dargestellt werden, deshalb werden auch
unterschiedliche Wertebereiche benotigt. | skalierung Mein -
Far diesen Fall kann im Kurvendiagramm
eine zweite Y-Achse mit unterschiedlichen
Werten eingestellt werden. Achse T: Maximalwert |23

Beispiel: Achse 1: Farbe [ ] #Ff000000

Anzeige von Raum-Temperatur in Celsius | Achse 2: Minimalwert |0
(10-25 °C) und Stellwert in Prozent (0-100%)
des Temperaturreglers.

Anzahl der Abschnitte 4 b

Achse 1: Minimalwert |10

Achse 2: Maximalwert [0

Achse 2: Farbe I #0000

Abbildung 112 - Kurvendiagramm Y-Achse

» Anzahl der Abschnitte

Wie viele Abschnitte die Y-Achse erhalten
soll, wird hier festgelegt. Gezahlt werden die Linien. Soll pro Abschnitt 5 fir den Wertebereich von 15
dargestellt werden, ist der Parameter 4 auszuwahlen.

» Skalierung

Ob die Y-Achse durch eine Bedienung veranderbar ist, wird an dieser Stelle festgelegt. Eine Bedienung
geschieht durch 2 Finger indem man die Y-Achse auseinander- oder zusammenzieht.

= Achse 1/2: Minimalwert

Hier wird der Minimalwert dieser Achse festgelegt.

= Achse 1/2: Maximalwert

Der maximale Wert der ersten Y-Achse (an der linken Seite) wird hier eingestellt.

= Achse 1/2: Farbe

FUr beide Achsen kénnen unterschiedliche Farben definiert werden.
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= DPT Typ

Vor der Verbindung mit einer Gruppenadresse ist @Kuwe1
die Auswahl des Datentyps erforderlich. Es stehen

. , . |DPTT DPTY (Gleitpunktzahl) ~
alle ublichen KNX Datentypen zur Verfugung. Fur /e e
die Anzeige eines Temperatur-Verlaufs ist DPT 9 zu | Interpalieren  Ja -
wahlen.
GA(lesen) 24141 [ . | Erdgeschoss/]
= Interpolieren Bezug auf V-Achse 1 .

Zwischen zwei Werten wird linear interpoliert. Bei
Lt Bel lene L 000000

der Ausgabe von Temperaturen ist eine

Interpolierung sinnvoll, da Temperaturen sich nicht APPildung 113 - Kurvendiagramm Kurve

sprunghaft andern. Bei der Darstellung von binaren

Werten ist eine Skalierung nicht sinnvoll.

= GA (Lesen)

Verbinden Sie hier Ihre Gruppenadresse mit der ausgewahlten Kurve.

* Bezug auf

Im vorherigen Untermenu wurde der Wertebereich festgelegt und hier weisen Sie den Messwert der
eingestellten Y-Achse 1 oder 2 zu.

= Farbe

Um zwischen den bis zu 6 Messwerten unterscheiden zu konnen, ist es sinnvoll verschiedene Farben
festzulegen.
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Anzeige einer Webseite oder eines |konfiguration - Anzeige einer Webseite
Kamera-Stream @ Geometrie

Mit Hilfe dieses Elements kénnen Webseiten oder | spaie (1~ zele (1 v|[C]4]
Kamera-Streams in lhrer Oberflaiche angezeigt
werden. Es kénnen auch interne Seiten (auch mit | Bre= (28 ° Hohe 24 [[-]+]
Java-Script) verwendete werden. Diese Seiten | epene Mie -

werden im Verzeichnis

" . @Parame:er
,Dokuments/_knXpresso/html” (ab Version 2.2.8)

, , URL htep://192.168.30.221:80/cgi-b
bzw. ,_knXpresso/html” (bis Version 2.2.6 oder == &
Android Version kleiner 11) abgelegt. Die URL sieht | fereiner derXAchse 0
dann 7.B. so aus Korrekturwert der Y-Achse 0

. z 50
file:////storage/emulated/0/Documents/ e
_knXpresso/html/kamera.html” Aktualisierungszeit (s) 0

Scrollen im Fenster MNein

= URL _ :
Typ des Inhalts {nur fir Webserver) | Kamera-5tream (kein RTSP)

Die URL (Uniform Resource Locator), oder auch | . g S -
II'I.E'I’ngJI“ ran:paleﬂt

Adresse genannt, wird an dieser Stelle eingegeben :
@ Weitere Einstellungen

= Korrekturwert dex X-Achse GA Name fir Szenen

Wenn nur ein bestimmter Ausschnitt der Webseite abbildung 114 - Anzeige einer Webseite
angezeigt werden soll, wird eine Verschiebung in X-
Richtung (Offset) angegeben.

= Korrekturwert der Y-Achse

Wenn nur ein bestimmter Ausschnitt der Webseite angezeigt werden soll, wird eine Verschiebung in Y-
Richtung (Offset) angegeben.

= Zoom

Ein Zoom ist nur maglich, wenn die aufgerufene Seite auch zoombar ist.

» Aktualisierungszeit (s)

Zeit in Sekunden nach der die Webseite neu geladen werden soll. Bei 0 wird die Seite nicht neu
geladen (z.B., wenn Snapshots von Kameras angezeigt werden sollen).

= Scrollen im Fenster

Ob ein Scrollen moglich sein soll oder der Inhalt fixiert sein soll, wird hier festgelegt.

* Typ des Inhalts

Dieser Parameter hat nur Auswirkung bei Verwendung des knXpresso Plug-in Webserver. Zur Auswahl
steht ein Kamera Stream und eine Webseite.

Bei Kamera Streams werden keine RTSP Streams unterstutzt. Bitte prufen Sie bei Ihrem Kamera-
Modell ob andere Streams oder Snapshots zur Verfluigung stehen.
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Anzeige eines Videos

Mit diesem Element kann ein lokales Video Uber KNX gesteuert werden. Das auszugebende Video
muss auf dem Android Gerat im Verzeichnis ,_knXpresso/Video” gespeichert sein. Es werden die
Videoformate ,*.avi“ und ,*.mp4" unterstutzt.

Gruppenadresse Video Start 0/0/1

Gruppenadresse Video Stop 0/0/200

Gruppenadresse starte Video von 0/0/2

Gruppenadresse Video gehe zu 0/0/3

Verbindungs Nummer 1. Verbindung v
Dateiname bei 0 dach_0.avi
Dateiname bei 1 dach_1.avi

Videolnge [ms] (0 = Orginallange) 5000

Wiederholen [Prozent] (1100 = keine Wied 100

Abbildung 115 - Anzeige eines Videos

* Gruppenadresse Video Start

Je nach empfangenem Wert in der Gruppenadresse wird das Video mit dem eingetragenen Namen im
Parameter ,Dateiname bei 0“ oder ,Dateiname bei 1“ gestartet. Das Video wird solange
wiedergegeben bis das Ende erreicht ist oder im nachsten Parameter ein Stopp-Befehl gesendet
wurde.

Wird das Ende des Videos erreicht, so wird beim erneuten Empfang eines Wertes das Video von vorn
abgespielt, wenn kein ,Dateiname bei 0" eingetragen wurde.

Mit zwei Videos fur 0 und 1 (z.B. Video fur Beschattung hoch und Beschattung runter) ist es moglich
Raffstore, Rollladen oder ein Dachfenster etc. zu animieren.

* Gruppenadresse Video Stopp

Bei Empfang des Wertes 1 wird das aktuelle Video gestoppt. Bei erneutem Start wird das Video an der
gleichen Stelle fortgesetzt.

* Gruppenadresse starte Video von

Das Video wird ab den hier hinterlegten prozentualen Wert (0..255) gestartet. Bei einer Videolange
von z.B. 20 Sekunden und bei einem Wert von 25 (entspricht etwa 10%) wird das Video ab der zweiten
Sekunde abgespielt. Die Gruppenadresse wirkt auf das Video, welches unter dem Parameter
~Gruppenadresse Video Start” eingetragen ist.
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*» Gruppenadresse Video gehe zu

Das Video wird ab dem empfangen Wert in Prozent gestartet und sofort gestoppt. Somit ist es
moglich den Status des Aktors an dieser Stelle anzuzeigen.

= Dateiname bei 0

Das Video mit dem angegebenen Dateinamen wird abgespielt, wenn auf der Gruppenadresse ,Video
Start” eine ,,0“ empfangen wurde.

= Dateiname bei 1

Das Video mit dem angegebenen Dateinamen wird abgespielt, wenn auf der Gruppenadresse ,Video
Start” eine ,1" empfangen oder auf der Gruppenadresse ,starte Video von” bzw. ,Gruppenadresse
Video gehe zu” ein Wert empfangen wurde.

» Video (ms) (0=0riginallange)

Unabhangig von der Originaldauer des Videos in Sekunden, kann hier festgelegt werden welche
Gesamtlange das Video besitzen soll. Ist die Originallange des Videos z.B. 10 Sekunden und wird der
Wert 5000 eingetragen, so wird das Video mit doppelter Geschwindigkeit (5 Sekunden) abgespielt.

Ein einmal erstelltes Beschattungs-Video kann so an unterschiedliche Fahrzeiten anpasst werden.

* Wiedexrholen [Prozent] (100 = keine Wiederholung)

Am Ende eines Videos kann das Video erneut gestartet werden. Es wird festgelegt ab welchen
Zeitpunkt das Video neu gestartet werden soll. Bei einem Wert von 255 (entspricht 100%) wird das
Video nicht neu gestartet. Bei einem Wert von 0 wird das Video von Anfang an neu gestartet.

Die volle Funktionalitat ist erst ab der Android
Version 8.0 gewahrleistet.

Abspielrichtung

Abbildung 116 - Abspielrichtung

Beispiel:

Es werden zwei Videos fur die Fahrt der Beschattung erstellt. Ein Video zeigt die komplette Auffahrt,
das zweite Video die komplette Abfahrt der Beschattung. Wird die Auffahrt nun bei 30% gestoppt,
wird beim Betdtigen der Abfahrt das zweite Video ab 70% der Videoaufnahme zur Abfahrt
ausgegeben.
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System Elemente

Die System Elemente sind Ubergeordnete Elemente. Sie werden nicht mit Gruppenadressen
verbunden.

Beschriftung / Grafik

Das Element ,Beschriftung” kann zur individuellen Beschriftung -
System-Elemente - Beschriftung / Grafik

beliebig auf einer Seite platziert werden. Es kann driber hinaus |%) ceometrie

noch folgende Funktionen: Style | Kein

::I Text und Farbe

- Unterlage
. Beschriftung
- Bild
Grolle Klein
- Symbol
-lerrhru'\g Mitte v
) ” | d d b Abstand kein Abstand
Bei allen Styles existiert immer das Menu ,Text und Farbe”.
) y o ) ) i Texfarbe ([ | - | #rrooo00 © @
Diese Parameter existieren in vielen Elementen und sind
Hintergrund Standard v 9

selbsterklarend, aulRer der Parameter ,Abstand".

Abbildung 117 - Texte und Farbe
= Abstand

Dieser Parameter wirkt nur bei den Styles ,Unterlage” und ,Bild".

Der gewahlte Prozentwert entspricht dem einer Spalte bzw. Zeile.

» Style Unterlage

?) Style Unterlage

Die Unterlage wird im Allgemeinen verwendet um z.B. eine | Rundungen keine Rundungen
Gruppe von Schaltelementen zu erzeugen. Faciamerimg Geoller
Umrandungsgrosse 4 Prozent ot

Hier ein Beispiel:
fFarbe Umrandung [ | - #FFFFO000

\ Abbildung 118 - Syle Unterlage
Decke

Stehleuchte

Licht Wohnzimmer

Schrank Fernseher

- J

Das Aussehen der Unterlage kann vielfaltig verandert
werden.

Beschriftung Beschriftung
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Hier einige Beispiele:

* Rundungen

Die Rundungen kénnen in Abhangigkeit (absolute Werte) oder wunabhangig (relativ) zur
Bildschirmauflésung eingestellt werden.

Anderungsstand: August 22 Seite 95 von 124



knXpresso Projektierungstool knXpresso Projektierungstool Seiten

= Farbverlauf

Der Farbverlauf (von oben nach unten) kann an dieser Stelle gewahlt werden. Die Farbe wird nach
unten immer durchsichtiger. Wie Intensitat dieses Effekts kann hier eingestellt werden.

* Umrandungsgrosse

Jede Unterlage kann umrandet werden. Ob und wieviel kann hier gewahlt werden. Der gewahlte
Prozentwert entspricht der einer Spalte bzw. Zeile.

= Style Bild

(#) Style Bilder

Bilder kénnen an jeder Stelle in lhrer Oberflache angezeigt | ouename Cuserswsent © [ | @
werden. Die Bilder mussen vom Typ ,JPG” oder ,PNG" sein. Durchsichtigkeit 1,0 (keine Transparenz)

Art der Bildeinblendung  Element ausfullen

= Dateiname
Abbildung 119 - Syle Bilder

Der Dateiname (kompletter Pfad) wird hier eingetragen. Es ist

zu empfehlen, dass im Reiter ,Allgemeine Einstellungen” der Parameter ,Hauptpfad der Bilder”
verwendet wird und somit alle Bilder lhrer Oberflache sich in diesem Pfad befinden. Die Bilder
werden aktuell noch nicht automatisch auf ihr Android Gerat kopiert. Diese mussen manuell auf das
Android Gerat in den entsprechenden Pfad kopiert werden. Bei einer Android Version kleiner 11 oder
bei einer Version von knXpresso kleiner 2.2.8 ist der Pfad der Bilder ,_knXpresso/Overlay”. Bei einer
knXpresso Version grofler 2.2.6 und einer Android Version groller 10 wird das Verzeichnis
.Pictures/_knXpresso/Pictures” verwendet.

* Durchsichtigkeit
Der ALPA Wert (Durchsichtigkeit) kann hier gewahlt werden.

» Art der Bildeinblendung
Es wird zwischen folgenden Arten unterschieden.

- Element ausflllen (das Seitenverhaltnis kann sich dadurch verandern).
- Originales Seitenverhaltnis (es konnen Abstande zu den Randern entstehen).
- Element ausfiillen, Seitenverhaltnis beibehalten (das Bild kann oben oder unten, bzw. rechts
und links abgeschnitten werden).
Der Parameter wirkt nur in der App und nicht im Tool.

= Style Symbol @) symbo
Symbole konnen an beliebiger Stelle in der Oberflaiche | Hc
ausgegeben werden. Die Symbole werden in vielen Elementen | Auswah % 0 ans QLED Eem
angeboten und Uberall gleich parametrisiert (siehe ,Symbol”). Ferbe [N =] |#ro00000 (2
GroBe 50 Prozent
Ausrichtung | Mitte

Abbildung 120 - Syle Symbol
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Unterseite

Eine Unterseite ist eine Seite die in anderen Seiten
eigebettet werden kann. Auf vielen Seiten
wiederkehrende Kombination von Elementen kdnnen
hier kompatibel einmalig erstellt werden (wie z.B.
Menus, Messwerte die auf mehrere Seiten ersichtlich
sein sollen usw.). Sie werden nie alleine angezeigt,
sondern nur in den Seiten in den sie eingebettet worden

System-Elemente - Unterseite
(v) Geometrie

(~) Parameter

Mame der Unterseite  Wetter

Abbildung 121 - Unterseite

ist. Unterseiten sollen am Ende der Seitenliste sein. Die Anzahl von Zeilen/Spalten des Elements wird
der parametrierten Unterseite anstelle dieses Elements eingeblendet. Die
Unterseiten sind gekennzeichnet mit einem ,*" hinter dem Namen.

Umrandung

Das Element ,Umrandung” bietet vielfaltige
Gestaltungsmaglichkeiten.

= Rahmentyp

Die Auswahl besteht aus ,Oben“, ,Unten”, ,Links",
,Rechts” und den Ecken ,Oben links", ,,Oben rechts”,
Lunten links”, ,,Unten rechts”.

= Strichstarke

Die Strichstarken von ,Oben” und ,Unten” beziehen sich
auf eine Zeile, auch wenn die Hohe ein

Datei  Szene [ Zeit

MNeue Seite
Wetter®

Konfiguration - Umrandung

@ Geametrie

@ Parameter
Ausrichtung Oben ~
Strichstarke 1% i
Abstand Aussen (0% -

Ronmerterce I £1000000
Hintergrund Transparent

Abbildung 122 - Umrandung

Mehrfaches ist. Das Gleiche gilt auch fur ,Rechts” und , Links”, nur das die Spalte der Bezugspunkt ist.

= Abstand Aufen

In dieser Auswahl wird der innere Abstand zum Rand des Elements festgelegt.
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Seite wechseln
Bei groBeren Oberflachen ist es sinnvoll | konfiguration - Seite wechseln
nicht jede Seite in der Navigationsleiste |/ c.ometrie
der.App anzu.zelgen. Ob glne Seite in der @ Parameter
Navigationsleiste angezeigt werden soll,
kann pro Seite individuell festgelegt | Zielseite  Bewésserung
werden. @ Text und Farbe
Mit dem Element ,Seite wechseln” kdnnen
. . . Beschrifiung
direkte Querverweise zu Seiten hergestellt
werden und somit eine eigene | Grale Klein -
Seitennavigation erstellt werden. o
Ausrichtung  Zentriert b
Tec [ Fingbe [#000000
Auch dieses Element kann im Aussehen
fast vollstandig gestaltet werden. Hintergrund #OUFFFFFF
@Symbol
Kategorie Sonstige i
Konfiguration - Seite wechseln .
Auswahl ﬁ @ ﬂ] [D é, -
@Gecmetrie o
() Parameter Farbe s #ff000000
lielseite  Bewdsserung ¥ Grife B0 Prozent -
o]
@TEH"'” .ZurAUﬁUfSEIt?. ....................... : Ausrichtung  Cben mitte -
() Symbol i néchstes Bild Bildershow

vorheriges Bild Bildershow
Raumklima

Beschattung 1

Beschattung 2 .
Draulien
Licht Garage
Licht EG

Licht EG LED
Licht OG

Licht OG LED
Steckdose EG
Steckdose OG
HEL EG

HKL OG
Sicherheit EG

Abbildung 124 - Zielseite

Abbildung 123 - Seite wechseln

Zielseite

In dem Dropdown Menu ,Zielseite” wird die Seite festgelegt
zu der beim BerUhren des Elements gewechselt werden soll.

Sonderfunktionen sind:
Zur Aufrufseite:

Beim Betatigen dieses Elements wird auf die aufrufende
Seite zurlckgesprungen.

nachstes Bild Bildershow:

vorheriges Bild Bildershow:

Eine Bildershow kann individuell gestaltet werden (siehe
oben (Seitennavigation)). Diese Elemente kdnnen die Bildershow steuern.
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System-Einstellungen

Uber die drei Punkte in der Navigationsleiste der App
oben rechts, gelangen Sie in die Systemeinstellungen.
Diese Einstellungen kénnen auch direkt mit einem
Element aufgerufen werden. In Oberflachen bei
denen die Aktionsleiste bzw. die Navigationszeile
(siehe ,Allgemeine Einstellungen”) ausgeschaltet ist,
kénnen Uber dieses Element die entsprechenden
Funktionen aufgerufen werden.

= Welche Funktion

Neben den Ublichen Einstellungen stehen folgende
Funktionen zur Verfigung, die in der App aufgerufen
werden konnen:

- Szenenausldsung
- Szene

- Zeitauftrage

- E-Malil

- Einstellungen

- ZeitUbersicht

- Beenden

Anderungsstand: August 22
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Konfiguration - System - Einstellungen =*

@ Geometrie

# | Parameter

Welche Funktion  Einstellungen

@ Text und Farbe
Beschriftung
Gralke

kKlzin -

Zentniert -

I £ff000000
Hintergrund Transparent

@ Syrmbol

Kategorie

Ausrichtung

Text

Kein Symbol =
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knXpresso

Konfiguration - Starten einer App *

@ Geometrie
@ Parameter

Mame der Android App | Spotify

@ Text und Farbe
Beschrifiung
Gréfe Klein

Zentriert

I

Hintergrund Transparent

@I Symbel

Ausrichtung

Text

000000

Projektierungstool

Starten einer App

Seiten

In Ihrer Oberflache ist es auch moglich andere Apps

auf dem Android Gerat direkt aus knXpresso heraus zu
starten. Hierzu tragen Sie im Feld ,Name der Android

App” den Namen der App ein, die Sie starten mochten.
Der Name muss exakt gleich geschrieben werden wie
auch die App auf dem Android Gerat benannt ist.

Durch dieses Element besteht die Moglichkeit einen
eigenen Launcher fur lhr Android Gerat zu erstellen.

Verwenden Sie den korrekten
App Namen, wird auch das
App Icon in Ihrer Oberflache
eingeblendet.

Kategorie Kein Symbol ~

Abbildung 125 - Starten einer App

Abbildung 126 - Apps

Falls die knXpresso App im 24/7 Betrieb verwendet werden soll, prufen Sie bitte ob der Parameter
~mmer im Vordergrund” aktiviert ist. Dann wird beim Ablauf des Display-Timeout des Android

Gerats auch immer wieder zu der App knXpresso gewechselt.

Spracheingabe

Mit diesem Element wird die Google Spracheingabe initiiert. Das
Ergebnis dieser Spracheingabe wird an knXpresso weitergeleitet
und analysiert. Stellt knXpresso fest, dass das Ergebnis der
Spracheingabe mit einem Szenennamen Ubereinstimmt, wird
dieses Element ausgelost und die Datei ,understood.wav” im
Verzeichnis Sound abgespielt. Stellt knXpresso fest, dass kein
Element mit dem von Google analysierten Text identisch ist, wird
die Datei ,not_understood.wav’ im Verzeichnis Sound
abgespielt. Die Google ,Spracheingabe” kann auch Uber eine
Szene gestartet werden.

Anderungsstand: August 22

Uhrzeit / Datum - analoge Uhr (nur anzeigen) *

oy
v ) Geometrie

o
~ ) Parameter

Sekundenzeiger anzeigen
Ziffern anzeigen

Zeit einstellen

| Farbe

Farbe Ziffernblatt
Farbe Ring

Farbe Stundenzeiger
Farbe Minutenzeiger
Farbe Sekundenzeiger

Farbe Skala Hauptinterval

Farbe Skala Unterinterva
':j‘:" Grolen

Ziffern Klein

Zeiger Stunde Groft

Zeiger Minute | Mittel

Zeiger Sekunde | Klein

Skala Stunde Mitte

Skala Klein

Ja

Ja

Einstellen

#FFCCCCC

#FFO0000

#FFO000D: ~

#FFFFOO0(

#FFO0000

#FFO0000

QOO0 OOO

Abbildung 127 - Analoge Uhr
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Uhxzeit / Datum
Analoge Uhr (nur anzeigen)

An jeder Stelle einer Seite kann eine Uhrzeit eingeblendet werden. Die Analoge Uhr kann vielfaltig
verandert werden. Hier einige Beispiele:

» Sekundenzeiger anzeigen

An dieser Stelle kann eine Uhr mit bzw. ohne Sekundenzeiger gewahlt werden.

» Ziffern anzeigen

Das Anzeigen von Zahlen auf den Ziffernblatt ist hier wahlbar.

= Zeit einstellen

Ob nach dem Aufruf der Seite die Zeiger sofort die richtige Position erreichen sollen oder ob zu der
richtigen Position gefahren werden soll (Zeiger beginnen mit 00:00 Uhr und fahren dann auf die
aktuelle Uhrzeit), ist hier einstellbar. Wie schnell das passiert ist abhangig von der aktuellen Uhrzeit
(im Durchschnitt ca. 5 Sekunden).

= Farben
Far die folgenden Elemente der Uhr sind die Farben einstellbar.

- Zifferblatt

- Ring (um das Ziffernblatt)

- Stundenzeiger

- Minutenzeiger

- Sekundenzeiger

- Skala Hauptintervall (Stunde)
- Skala Unterintervall (Minuten)

= GroRken

Fur die folgenden Elemente der Uhr sind die Farben einstellbar.
- Ziffern
- Zeiger Stunde
- Zeiger Minute

- Zeiger Sekunde
- Skala
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Uhxrzeit / Datum

Dieses Element dient zur Anzeige der Uhrzeit oder des | gonfiguration - Uhrzeit / Datum

Datums an einer beliebigen Stelle auf der Seite. @ Geometrie
@ Parameter
n Format Uhrzeit / Datum Format Uhrzeit f Datum 0931 =

Neben den ublichen Parametern kann das Format der () Text und Farbe

Uhrzeit und des Datums bestimmt werden.
Grafie Klein -

| 09:31 |
9:31 AM

9:31 Text #FFFFFFFF
21.01.2018

03 Januar 218
21-01-2018
01-21-2018

09:31
21.01.2018

Montag

Mao.

21 (nur Tag)
Abbildung 129 - Format

Ausrichtung  Rechis -

Hintergrund #00FFFFFF

Abbildung 128 - Uhrzeit / Datum

Uhrzeit / Datum - Uhrzeit f Datum

@Geﬂmetrie
Spalte | 4 v zeie |20 v|[-]+]

Breite (3 v |[-]+] Hone |1 v |[-]4]

Ebene: | Mitte ™

@ Parameter

GA 2551 III Timestarmps/Timestamp .
Format Uhrzeit f Datum | 03 Januar 2018 ~

@ Text und Farbe

Wird unter GA eine Gruppenadresse angegeben, so wird das Datum und die Uhrzeit aus dieser
Gruppenadresse geladen. Wird verwendet um z.B. einen gesetzten Timestamp (siehe Utility Plugin)
anzuzeigen.
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Uhxzeit einstellen

Uhrzeit / Datum - Uhrzeit einstellen *
Mit diesem Element kann eine Uhrzeit eingestellt werden (‘E Geometrie
und auf dem KNX-Bus gesendet werden. Der gesendete © Parameter
Wert ist nicht DPT-konform. Er korrespondiert aber mit
einem knXpresso Zeitauftrag. Darstellung Element | Dialog

Darstellung Stunden | 24 Stunden v

GA 14/5/8 . Messwerte/Bewasser

) Guitig || Bearbeitung in der App moglich

¥ Montag [V Dienstag [¥] Mittwoch 7] Donnerstag (] Freitag /] Samstag [ Sonntag GA 145510 [ » | Text und Farbe
Zek 120N 000N Beschriftung
Szene Neue Szene | GVOEE' Klein -
Es ist ein zwei Byte Wert. Im hochwertigen Byte steht die Ausrichtung | Mitte -
Stunde und niederwertigen Byte die Minute. Tefarbe [ [ - | #roccoc0 -« @
" Hintergrund Standard .
Stunde Minute e
(-A-\: A
2 Byte (~) Symbol
Kategorie  Kein Symbol
» Darstellung Element rarbe [ | #rroocoo00 S 7 |
Es bestehen 2 Moglichkeiten der Darstellung. Abbildung 130 - Urzeit einstellen

- Ein Dialog wird aufgerufen (durch Betatigung eines Tasters auf dem die aktuell eingestellte
Uhrzeit ersichtlich ist)
- Zeit kann direkt eingestellt werden

Pt | &
Es ist bei der ,Zeitauswahl” darauf zu achten, dass das Feld grol3 genug ist.

00 : 05
Die Zeitauswahl wird wie folgt dargestellt. o o

Zeit einstellen

Darstellung des Dialogs.

Abbruch

» Darstellung Stunden

An dieser Stelle kann gewahlt werden ob die Zeit im 24 Stunden Format oder im 12 Stunden Format
(Vormittag / Nachmittag) dargestellt werden soll.

* Beschriftung

Die Beschriftung wird nur benutzt, wenn kein gultiger Wert auf der GA empfangen wurde.
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* Wochentag

Mit diesem Element kann ein Wochentag eingestellt werden und auf dem KNX-Bus gesendet werden.
Der gesendete Wert ist nicht DPT-konform. Er korrespondiert aber mit einem Zeitauftrag von
knXpresso.

| Gultig || Bearbeitung in der App moglich

¥| Montag [¥] Dienstag [v] Mittwoch [«] Donnerstag [v/] Freitag [v] Samstag Sn"mragn |

Zeit 12 ;|00 ~ GA 14/5/8

Szene _Neue S5zene 1

Die Darstellung ist identisch mit einem Umschalter. Mit diesem Element kann man z.B. den Montag
setzen, wie auch loschen.

Es wird ein zwei Byte Wert gesendet. Im héherwertigen Byte steht die Maske fur den Tag und im
niederwertigen Byte ist beschrieben ob der Tag gesetzt ist oder nicht.

Wobei fir einen Montag in die Maske, sowie fur den Tag das Bit mit der Wertigkeit 2° steht. 2" fur
Dienstag usw. Hier einige Bespiele.

Hoherwertiges Byte (Maske)

Fmm Wertigkeit 32768 (2!9)
Fm Wertigkeit 16384 (2!%)
Fomm Wertigkeit 8192 (2%9)

Fomm e Wertigkeit 4096 (2'?)

Fom Wertigkeit 2048 (2')

Fom Wertigkeit 1024 (2'9)

Fomm Wertigkeit — 512 (279)

Fomm Wertigkeit 256 (2°)

Niederwertiges Byte (gesetzt/nicht gesetzt)

|

[

[ 1]

[

[

[T === Wertigkeit 128 (27)

I T B IR Wertigkeit 64 (2°)

I T T I Wertigkeit 32 (2°)

I T I I Wertigkeit 16 (2%)

I T I R B I Wertigkeit 8 (27

T T T e Wertigkeit 4 (2?)

T T e e Wertigkeit 2 (2%

T T O Wertigkeit 1 (29
o —— e +
|00000001100000001] Montag gesetzt (Wertigkeit 257)
o —— e +
fomm Fomm +
|00000001100000000] Montag nicht gesetzt (Wertigkeit 256)
fomm Fomm +
fomm Fomm +
|00010000|00010000| Freitag gesetzt (Wertigkeit 4112)
fomm Fomm +
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knXpresso Plug-ins

Mit den knXpresso Plug-ins kénnen ,nicht-KNX-Systeme”
in KNX integriert werden. Bei knXpresso steht eine
Vielzahl von Plug-ins fur verschiedene Systeme bereit.
Fir jedes Gerdt eines Fremdsystems wird ein
entsprechendes Plug-in Element bendtigt.

Ein Plug-in Element dient nicht nur dazu um die
individuellen Anwendungsparameter und
Kommunikations-objekte zu hinterlegen und die
Verbindung zwischen Gruppenadressen und der Fremd-
APl auf IP-Ebene herzustellen, sondern kann auch zu
Diagnosezwecken direkt auf dem Android Gerat genutzt
werden. Im Plug-in Fenster erscheinen die Werte von
den Gruppenadressen welche gelesen oder geschrieben
werden. Deshalb ist es hilfreich das Plug-in auf einer
gesonderten Seite in knXpresso zu platzieren, die zwar
nicht in der Navigationsleiste erscheint, sondern z.B.
Uber eine Unterseite aufgerufen werden kann.

Konfiguration - knXpresso PlugIn %

@ Geometrie

Spalte |2 v |[-]+] zeile |3~
Breie |12 | [-]#] Hehe |15 -

Ebene | Mite *

e[
+] [+

@ Pararmeter

Plug-in knXpresso SONOS
@l Kommunikaticnsobjekte
@I Anwendungsparameter

@l Text und Farbe
Beschriftung

Grifie Sehr klein b

Ausrichtung | Zentriert o

Text [ ] #FFO00000
Hintergrund Transparent

Abbildung 131 - Element Plug-in

Zu jedem Plug-in existiert ein separates technisches Handbuch.

Diese ist unter https://knxpresso.de zu finden.

Anderungsstand: August 22
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V. Ubertragung der Parametrierung in die knXpresso

App

1. Ubertragung aus der ETS (4/5/6)

Fir die Ubertragung der Parametrierung bietet das Tool
mehrere  Wege fur verschiedene Anwendungsfalle. Die
Ubertragung aus dem Tool sowie die manuelle Ubertragung
kann auf mehrere Gerate geladen werden. Wenn Sie den
klassischen Weg wie auch bei anderen KNX Geraten Uber die ETS
gewahlt haben, bendtigen Sie fur jedes Android Gerat mit
knXpresso eine eigene physikalische Adresse und mussen das
KNX Gerat in der ETS duplizieren. Zum Setzen der physikalischen
Adresse muss die Programmiertaste gedruckt sein (wird rot) und
eine Verbindung zum Gerat bestehen (ersichtlich an den grtinen
Harken zwischen WLAN und KNX).

Nebenstehende Seite ist die letzte Seite vom Intro nach der
Installation der knXpresso App (Einfuhrung).

Far die Ubertragung muss die knXpresso App auf dem
Android Gerat gestartet sein und Uber die KNX IP-Schnittstelle
mit KNX verbunden sein.

Bei einem IP-Interface darf ,Secure” grundsatzlich nicht
eingeschaltet sein!

Anderungsstand: August 22
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2. Ubertragung direkt aus

Direkt in dem Tool unten rechts
befindet sich der Dialog zum direkten
Herunterladen auf ein Android Gerat.
Als Vorbereitung muss der
Sicherheitsabfrage der Firewall
zugestimmt werden (Gerate suchen)
und danach sollten alle Android Gerate
mit  ausgefuhrter knXpresso App
gefunden werden.

dem Tool (empfohlen)

Elemnent | Seite | Allgemeine Einstellungen

@ Konfiguration

Ebens: Alle - DHinzergr“’"dfarbe |

ausblenden

| * e |auf Gerat schreiben|

Abbildung 133 - Gerdte suchen

oK |

Ob die Gerate mit laufender knXpresso App gefunden werden ist von der Infrastruktur lhres
Netzwerks abhangig. Befindet sich das Android Gerat in einem entfernten Netzwerk via VPN, kann

die IP-Adresse des Android Gerats

direkt in dem Ausgabefenster der gefundenen Gerate

eingegeben werden. Bleibt die Suche erfolglos, prufen Sie bitte ihre Netzwerkeinstellungen.

Nach einer erfolgreichen Suche werden
von Gerdtlesen| | alle verfigbaren Android Gerate in der
Drop-Down-Liste angezeigt. Wahlen Sie

auf Gerdtschreiben | | dann das entsprechende Gerat aus, dass

@ Konfiguration
Hintergrundfarbe
Errzls [ aushlenden
Gerdte zuchen| |Tab A Flur V e
Tab A Flur

Sie entweder beschreiben oder lesen

f

Fire Tabler Kiiche
Mi Phane Tobi

mochten.

Wenn Sie von einem Gerat lesen, wird
die aktuelle Parametrierung in das Tool

Abbildung 134 - Parametrierung lesen oder schreiben ge|aden. Wenn das Gerat beschrieben

wird, wird die aktuelle Parametrierung in

der App Uberschrieben und die App knXpresso startet automatisch neu.

Alternativ kann das Android-Gerat mit

aktiver knXpresso App

. . . ) Geréte such 192.162.178.33 v
auch Uber die IP-Adresse des Android Gerats gesucht werden. 172.33

Abbildung 135 - Mit IP Adresse suchen

Haben Sie mehrere baugleiche Tablets in einem Netzwerk und modchten diese unterscheiden
kénnen, sollten die Geratenamen in den Android Einstellungen in Inrem Netzwerk eindeutig sein.

Von uns genutzte Portadressen:

TCP / UDP 3671 (fur normale Kommunikation ob UDP (Core Version= 1) oder TCP (Core Version= 2).

Anderungsstand: August 22
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UDP 12312 (flr das Suchen (Broadcast) an die Tablets).

TCP 45456 (fur das Laden und holen der Parametrierung zum und vom Android Gerat).

Szene / Zeit - C\__Temp\knXpresso_Scenexml * - ] x
Datei  Neuer Eintrag
Auslosung
Adresse | Zeit | Zeitabersicht
] Guitig ] Bearbeitung in der App moglich
Dunkel
T DPT9 (Gleitpunktzahl) GA 14173 || Messwerte/Wetter/Wetterzentrale Lichtstarke
GA Name fur Szenen

Bedingung | Hysterese * | untere Grenze 1000 obere Grenze 2000

Szene Dunkel * | Hysterese Dunkel_Hyst ~

Szenen
¥/ Gultig [f] Bearbeitung in der App méglich [¥] Nachtriggerbar  Zeitformat ~Sekunden ¥  Anzahl der Durchlaufe (0==) |1 max. Zufallszeit [s] [0
Dunkel
Dunkel_Hyst Zeit Typ GA  Name GA Name fur Szenen Wert Gultig
Power off Scene || 0 DPTS (0..100) 15/0/0 Sammel/Licht/Alles Licht wert setzen 50 v
Start Scene

Gerat Test Tablett Datei von Gerat lesen Datel auf Gerat schreiben

Abbildung 136 - Szeneneditor

VI. Szenen- Zeiteditor

Der Szeneneditor dient zum Erstellen, Bearbeiten und Ubertragen von Szenen und
Szenenauslosungen zum und vom Android Gerat. Dieser ist eine Erganzung zum Editor in der
knXpresso App auf dem Tablet. Da auf dem Tablet im Gegensatz zum PC nur eine begrenzte
Bildschirmflache zur Verfugung steht, ist es nun auch moglich die Szenen wahrend der Projektierung
zu erstellen.

Eine Szene ist eine Abfolge von Aktionen, die ausgefuhrt werden kdnnen. Eine Aktion kann zum
Beispiel eine Sprachausgabe oder das Wahlen einer Nummer sein. In den meisten Fallen ist es jedoch
das Setzen eines Datenpunktes mit einem bestimmten Wert.

Eine Szenenauslosung definiert die Bedingung ob eine Szene ausgeldst wird. Eine Szenenauslosung
muss immer einer Szene zugeordnet sein. Die Auslosung geschieht durch das Schreiben auf eine
Gruppenadresse. Je nach der Bedingung der Szenenauslosung, wird die Szene gestartet und die
Aktionen ausgefuhrt.

Eine Szene kann auch ausgeldst werden durch eine Zeitdefinition. Diese Zeit und die dazugehorige
Szene, wird unter dem Tabulator ,Trigger Zeit” definiert.
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Ubexrsicht

Der Szenen-Zeiteditor ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich befinden sich Reiter fur die
Szenenauslosung (Trigger) und fur die Zeitausldsung. Im unteren Teil werden die Aktionen einer
Szene hinterlegt.

Weiterhin befindet sich rechts unten der Ladebereich, mit der die z.Z. geladene Datei zum Gerat
Ubertragen, bzw. gelesen werden kann.

Oben links gibt es ein Datei-Menu mit der die Dateien verwaltet werden kénnen.

Anderungsstand: August 22 Seite 109 von 124



knXpresso Projektierungstool knXpresso Projektierungstool Szenen- Zeiteditor

Szenen Trigger (Szenenausldésung)

Die Szenenauslosung beschreibt die Bedingung, durch die eine Szene gestartet wird. Wenn ein Wert
auf die angegebene Gruppenadresse geschrieben wird, so wird dieser anhand der Bedingung
ausgewertet und ggf. die Szene gestartet.

Links befindet sich eine Liste mit den Namen der Auslésungen. Diese sind alphabetisch sortiert und
kdnnen uber eine TextBox Uber der Liste gefiltert werden. Daneben gibt es noch eine Suchfunktion
auf der rechten Seite. Diese enthalt den Namen der Szene und das Suchergebnis. Bei der Auswahl des
Suchergebnisses in der Liste wird die entsprechende Auslésung in der Auslosungsliste selektiert und
deren Einstellungen angezeigt.

Die beiden Checkboxen “Gultig” und “Bearbeitung im App mdglich” sind bei jedem Eintrag vorhanden.

- Gultig Wenn das Feld nicht gesetzt ist wird dieser Eintrag nicht
bearbeitet (auch nicht durch einen Trigger freigeben).

- Bearbeitung im App moglich Ist der Haken gesetzt, kann dieser Eintrag auch in der App
verandert werden.

Wenn eine Szene aus dieser Liste selektiert wird, so erscheinen auf der rechten Seite dessen
Einstellungen. Der Typ markiert den Datentyp der Gruppenadresse. Unter der GA steht der
Szenenname des Objektes mit der die Gruppenadresse verknUpft ist. Dieser Szenenname fur eine
Gruppenadresse wird bei der Parametrierung des Objektes vergeben und auch im Szeneneditor des
Tablets verwendet. Wurde kein Szenenname bei der Parametrierung vergeben wird hier die
Gruppenadresse angezeigt.

Die Bedingung ist nun der zentrale Baustein der Szenenauslésung (Trigger). Diese gibt an, wie die
Szene ausgeldst wird und ist abhangig vom Datentyp.

Es gibt zwei Mdglichkeiten einen neuen Eintrag zu erzeugen

Einmal aus der Meniileiste Szene / Zeit - ChUsersiUser\Onelrive - knXp

Datei | Neuer Eintrag
Auslés Meue Ausldsung

Meuer Zeitauftrag

Trigger iicht

Meue Szene

Abbildung 137 - neuer Eintrag

Oder im Feld des Namens des Triggers mit der rechte

. Maustaste erscheint ein Kontextmenu.
Trigger Szenen | Trigger Zeit | ZeitObersicht

Hinzuftigen Einfg

Einflgen Strg-V
Abbildung 138 -Neue Auslésung
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Im Reiter ,Datei” ist es moglich einen Wizard ein und [*=
auszuschalten. In der Voreinstellung ist der Wizard
eingeschaltet. Wird ein neuer Eintrag erzeugt erscheint der
Wizard Dialog.

Willkommen zum Trigger Szenen Wizard

Der Wizard fiht durch die Erzeugung einer Szene.

Name des Szenetriggers

Zuerst muss der Name des Tiggers (Szenenausldsung)
eingetragen werden.

o

Abbildung 139 -Trigger Wizard Name

@ Tigger Wizard - o x
GA fiir den Trigger der Aktion
Adresse GA Name fur Sze. Hauptgruppe Mittelgruppe Grupg ~
o — o v | AnschlieBend  muss  die  Gruppenadresse
i s— o edmtotivey ausgewahlt werden auf welche reagiert
ey e — e werden  soll.  Je  nach Datenbreite der
¥ sy o e Gruppenadresse (1 Bit, 1 Byte, 2 Byte usw.)
sewn s — —— wird  anschlieBend  weiter mit  der
L - s — | Auslésebedingung verfahren.

[zwwa] e

Abbildung 140 -Trigger Wizard Gruppenadresse

6 Trigger Wizard -

Datentyp fir die Auslésung

Bei einer nicht eindeutigen Datenbreite (hier z.B. 2
DPT7 (0..65535)
Byte), wird erfragt welcher Datentyp dahintersteckt. DPT8 (-32768 .32 767)

DPT9 (Gleitpunktzahl)

[ [

Abbildung 141 -Trigger Wizard Datentyp
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Je nach Datentyp wird an dieser Stelle die
Bedingung des Triggers eingegeben.

& Trigger Wizard - o X

Bedingung fur die Auslosung

ame derAusiosing ndszene o Diese konnten beispielsweise fur den Type
Adresse der Auslésung 14/1/6 .
Name der Adresse fiir die & Messwer DPT9 Seln'
Datentyp der Auslésung DPT9 (Gleitpunktzahl) _ Imm er
Bedingung Immer kleiner oder gleich * X .
- T - Immer kleiner oder gleich
- Immer groRRer oder gleich
- Kleiner oder gleich
- GroBer oder gleich
- Gle‘lch . N
- Kleiner oder gleich oder Minimalwert
Abbildung 142 -Trigger Wizard . . .
Tiggerbedingung - GrolRer oder gleich oder Maximalwert

- Hysterese

Als letzter Schritt wird eine Zusammenfassung L
an ge ze | gt Parametrierte Auslésung (Trigger)
Name der Auslésung und Szene Test
Adresse der Ausldsung 14/1/0
Name der Adresse fiir die Ausl 9
Datentyp der Auslésung (Trigger) DPT9 (Gleitpunktzahl)
Bedingung Immer kleiner oder gleich
Wert 20
(] [rre]
Abbildung 143 -Trigger Wizard
Zusammenfassung
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Trigger Zeit

Dieser Eintrag beschreibt die Zeit, bei welcher eine Szene gestartet werden soll.

Links befindet sich eine Liste mit den Namen der Zeitauslésungen. Diese sind alphabetisch sortiert
und konnen Uber eine TextBox Uber der Liste gefiltert werden. Daneben gibt es noch eine
Suchfunktion auf der rechten Seite. Diese enthdlt den Namen des Zeiteintrages und das
Suchergebnis. Bei der Auswahl des Suchergebnisses in der Liste, wird die entsprechende Auslésung in
der Ausldsungsliste selektiert und deren Einstellungen angezeigt.

Die beiden Checkboxen “Gultig” und “Bearbeitung im App mdglich” sind bei jedem Eintrag vorhanden.

- Gultig Wenn das Feld nicht gesetzt ist wird dieser Eintrag nicht
bearbeitet.

- Bearbeitung im App moglich Ist der Haken gesetzt, kann dieser Eintrag auch in der App
verandert werden.

Wenn ein Eintrag aus dieser Liste selektiert wird, so erscheinen auf der rechten Seite dessen
Einstellungen.

Es gibt zwei Moglichkeiten einen neuen Eintrag zu erzeugen (siehe “Trigger Szenen”)

Szene / Zeit - C:\_Temp\knXpresso_Scenexml *

Dater  Neuer Eintrag
Auslésung
Trigger Szenen | Trigger Zeit Zeitubersicht

| Gultig | Bearbeitung in der App moglich
Test

v| Montag |v| Dienstag |¥| Mittwoch [¥| Donnerstag || Freitag || Samstag |¥/| Sonntag GA 14/5/1 Messwerte/Bewasserung/Bewaesserung 2
Zeit 12 v 00 ~ GA 14/5/8 Messwerte/Bewasserung/Bewasserung Zeit
Szene Test

Abbildung 144 -Trigger Zeit
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Die Zeit und der Wochentag kénnen Uber Gruppeadressen verandert werden. Diese korrespondieren
mit den Elementen “Wochentag einstellen” bzw. “Uhrzeit einstellen” und sind nicht DPT konform.

Wochentag

Es ist ein 2 Byte Objekt. Im hochwertigen Byte steht die Maske fur den Tag / die Tage und im
niederwertigen Byte ist beschrieben ob der Tag, die Tage gesetzt sind.

Wobei fur Montag in der Maske das Bit 28, wie fir den Tag das Bit 2° steht. Fir Dienstag das Bit 2°in
der Maske und das Bit 2" fir den Tag, usw.
Hier einige Beispiele

Hoherwertiges Byte (Maske)

Fmm Wertigkeit 32768 (2!9)
Fm Wertigkeit 16384 (2!%)
Fom e Wertigkeit 8192 (2%9)

Fomm Wertigkeit 4096 (2'?)

Fmm e Wertigkeit 2048 (2!1)

Fomm Wertigkeit 1024 (2'9)

tomm Wertigkeit 512 (279)

Fomm e Wertigkeit 256 (2°)

Niederwertiges Byte (gesetzt/nicht gesetzt)

|
[
[
[ 1]
[ 1]
[T +--===——————— Wertigkeit 128 (27)
[T [+===mm——————— Wertigkeit 64 (2°)
[T |+ Wertigkeit 32 (2%
I R I I I Wertigkeit 16 (2%
R R I I I et Wertigkeit 8 (23)
I T O N T B I b Wertigkeit 4 (22)
I Wertigkeit 2 (2h
R et Wertigkeit 1 (29

- - +

|00000001|100000001| Montag setzen)

- - +

- - +

[01111111]100000000| jeden Tag ldschen

e ————— Fmmm————— +

F————— Fm————— +

[01010101101111111] Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag setzen
e - +

Zeit

Es ist eine 2 Byte Objekt. Im hochwertigen Byte steht die Stunde (0-23) und niederwertigen Byte die
Minute (0-59)

Fom - e it +

100001000/00000011| 08:03)

t——— t———_ +
Stunde Minute
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Szene

Eine Szene besteht aus einer

knXpresso Projektierungstool

oder mehreren Aktionen.

Szenen- Zeiteditor

Eine Aktion besteht aus einer

Startverzogerungszeit, dem Datentyp, der GA Adresse, einem Wert und der ,gultig“-Anzeige.

Wenn nicht schon uber den Wizard (,Trigger Szenen”) eine Szene erzeugt wurde, gibt zwei

Mdglichkeiten einen neuen Eintrag zu erzeugen.

Einmal Uber die MenUleiste,

Trigger 5zenen | Trigger Zeit | Zeitiibersicht

Hinzuflgen Einfg

Strg-V

Einflgen

Abbildung 146 -Neue Auslésung

Jede Szene hat folgende Elemente

Gultig

Bearbeitung in App moglich

Nachtriggerbar

Zeitformat

Anderungsstand: August 22

Szene [ Zeit - ChlUsers\User\OneDrive - knXp

Datei | Neuer Eintrag
Auslés Meue Ausldsung
Trigges Neuer Zeitauftrag e

Meue Szene

Abbildung 145 - neuer Eintrag

oder im Feld des Namens der Szene erscheint ein

Kontextmenu (rechte Maustaste).

Wenn das Kontrollkastchen nicht gesetzt ist wird dieser Eintrag
nicht bearbeitet (auch nicht durch den Aktionstyp ,Szenen
freigeben).

Ist der Haken gesetzt, kann dieser Eintrag auch mit der App
verandert werden.

Ist der Haken gesetzt, wird bei jeder Initiilerung die Szene neu
gestartet. Ansonsten lauft sie bis zum Ende durch.

Das Format der Startverzdgerung kann in der Auswabhlliste Uber
dem Aktionsfeld ausgewahlt werden. Mdgliche Werte sind
Millisekunden, Sekunden, Minuten und Stunden. Bei der
Anderung der Anzeige wird die Anzeige automatisch
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- Anzahl der Durchlaufe

- Max. Zufallszeit [s]

Anderungsstand: August 22

knXpresso Projektierungstool Szenen- Zeiteditor

umgerechnet. Die Eingabe erfolgt gemald der Einstellung des
Zeitformats.

Eine Szene kann mehrfach durchlaufen werden. Die Anzahl der
Durchlaufe wird an dieser Stelle parametriert, wobei beim Wert
von 0 die Szene, sobald sie am Ende ist, wieder von vorne
beginnt (z.B. fur ein Blinken nutzbar).

Die Zeit kann per Zufallsgenerator unscharfer gemacht werden.
Dies kann im Parameter ,max. Zufallszeit [s]” eingestellt werden.
Dann ist die Zeitangabe in der Szene der spat moglichste
Startzeitpunkt.

Die in einer Aktion angegebene Startzeit, minus der max.
Zufallszeit, ist der fruheste Zeitpunkt der Ausfihrung einer
Aktion. Der Ausfuhrungszeitpunkt wird aber nie vor dem
Ausfuhrungszeitpunkt einer vorhergehenden Aktion liegen.

Das bewirkt, dass die Reihenfolge der Aktionen eingehalten
wird.

max. Zufallszeit = Ss
Beispiel 2 | || | | |
Beispiel 1 | | | | | | ||
Méglich ] | -l |
oo _|| | | \I |
rginal ~
| | [ -
0 10 20 30 40 50 I«

Abbildung 147 -Max. Zufallszeit
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knXpresso Projektierungstool

Eine Aktion kann hinzugeflugt werden, wenn im Aktionsfeld an
einer freien Stelle die rechte Maustaste betatigt wird. Es erscheint

folgendes Kontextmendu.

Szenen- Zeiteditor

Hinzuftigen

Einflgen

Einfg
Strg-V

Abbildung 148 -Neue Aktion

Ist der Wizard eingeschaltet, erscheinen beim Hinzufligen folgende Dialoge, wobei diese immer
Kontextabhangig sind. Hier wird z.B. ein Datenpunkt eingeschaltet.

Im ersten Fenster wird die Verzogerungszeit
eingegeben wann diese Aktion nach der Auslésung der
Szene gestartet wird. Das Zeitformat kann gewahlt
werden (Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden).

Aktionstyp

Datenpunkt

Datenpunkt
Szene beenden
Szene starten
Szene sperren
Szene freigeben
SMS senden
Telefon-Nr wahlen
Sound stoppen
Sound starten

‘ T T

Abbildung 150 - Wizard Aktion Aktionstyp

o

Zeitformat  Sekunden

Verzégerungszeit (ab Szenenstart)

Weter

Willkommen zum Wizard um eine Aktion zu erzeugen

Abbildung 149 - Wizard Aktion Zeit

An dieser Stelle wird der Aktionstyp ausgewahlt. Die
Aktionstypen werden unten beschrieben.

Die weiteren Dialoge sind abhangig vom gewahlten
Aktionstyp. In diesem Beispiel wurde der Aktionstyp

~Datenpunkt” gewahlt.

Beim Aktionstyp ,Datenpunkt” erscheint eine Liste aller

Gruppenadressen des Projekts. Durch die Filter (unten)

GA der Aktion

kann schnell die gesuchte Gruppenadresse schneller

gefunden werden.

Der nachste Dialog ist abhangig von der Bitbreite der

gewahlten Gruppenadresse. In Beispiel 1 Bit.

Abbildung 151
Aktion

Wizard

GA der

Hier kann der zu sendende Wert eingestellt werden. In diesem Fall kann zwischen ,Ein“ und ,Aus”

gewahlt werden.

zu sendender Wert

ferzagerungszeit 10 s

Abbildung 152 - Wizard Aktion Wert
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Zum Schluss wird eine Zusammenfassung der Datentypen
Parametrierte Aktion
. Verzogerungszeit 10 s
gezelgt‘ Typ DPT1 Bindrwert
[0 ] [rem]
Abbildung 153 - Wizard Aktion

Zusammenfassung

Folgende Datenpunkttypen werden unterstutzt

DPT 1 Binarwert

DPT 2 Control

DPT 3 dimmen

DPT5

DPT 5 (0 ... 100)

DPT5(0 ... 255)

DPT 7 (0 ... 65535)

DPT 8 (-32768 ... 32767)

DPT 9 (Gleitpunktzahl)

DPT12(0 ... 4 294 967)

DPT13 (-2 147 483 648 ... 2 147 483 647)

DPT14 (IEEE float)

DPT16 (Zeichenkette)

DPTx 1..6 Bit

Tabelle 16 - Datentypen Szenen
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Folgende Aktionstypen werden unterstutzt.

Szenen- Zeiteditor

Typ

Erklarung

Szene beenden

Szene starten

Szene sperren

Szene freigeben

SMS senden

Telefon-Nr. wahlen

Sound stoppen

Sound starten

Sound vorwarts

Sound ruckwarts

Starte Sound-Ordner

Spracheingabe starten

Sprachausgabe starten

Gehe zu Seite mit Sperre

Gehe zu Seite

Trigger Szene sperren

Trigger Szene freigeben

http Befehl ausfuhren

Bildershow starten

Sie werden vielleicht feststellen, dass Szenen sehr oft gebraucht werden und es mit der Zeit schwer
ist den Uberblick nicht zu verlieren. Aus diesem Grunde ist es von Anfang an wichtig den Szenen
sinnvolle Namen zu geben. Beginnend z.B. mit dem Thema (z.B. Gartenbewasserung). Um Szenen
besser testen zu kdnnen, ist eine Sprachausgabe in der Testphase einer Szene hilfreich.

Anderungsstand: August 22
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